m LED TABLE LAMP INSTRUCTION MANUAL

SPECIFICATIONS

Model FG-18024
LED gquantity 12pcs

LED color temperature 4000K

Power source 5V DC 500mA
Rated power Max 2.5W
Lumen 160Im
Luminaire class 1]

IP class 20

Weight 1729
INSTRUCTIONS

1.Connect the USB power cable to the DC 5V
adaptor and then turn it on.

2.Brightness adjustment key: short touch the
button to switch from high brightness (100%)
to medium brightness (40%) and low
brightness (10%).

3.The power key: short touch the power button
to turn on/off the lamp.

FEATURES

« Unique appearance design, creative, and
convenient to use.

« LED clip lamp with touch switch, easy to use.
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Lampshade

Goose hose

Touch switch

Clipper

Built-in USB power cable
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1.The plywood is too thin

2.The plywood is too thick

3.Too little to clamp

4.Ball shape plywood

5.The plywood is easy to deformation
6.Rugged plywood

 The rotation

Horizontal i
i direction of the

Vertical

| lamp head
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Attention!

Product working temperature: -10°C ~ 40°C,
relative humidity: less than 98%.

Product storage temperature: -10°C ~ 60°C,
relative humidity: less than 98%.

Important notes

Do not shake the lampshade and the elbow
pipe, and adjust the lamp gently.

The light source of this lamp is not
replaceable. Once the light source needs to be
replaced, the whole lamp shall be replaced.
Do not look the light source directly.

CAUTIONS
1

. THE CLIP LAMP IS FOR INDOOR USE
ONLY.
2. DO NOT USE THE LAMP IN HUMID
ENVIRONMENT.
. DO NOT WIPE THE SURFACE OF THE
LAMP WITH ACID OR ALKALINE
DETERGENT.
4. PLEASE UNPLUG THE POWER ADAPTOR
IF NOT USING FOR A LONG TIME.
. DO NOT DISASSEMBLE THE PRODUCT
AND REPAIR IT BY YOURSELF.
. DO NOT PLACE THE LAMP UNDER
DIRECT SUNLIGHT OR NEAR A HEAT
SOURCE.
. DO NOT PLACE THE CLIP LAMP NEAR
FLAMMABLE MATERIALS.
. DO NOT PLACE THE LAMP ON AN
UNEVEN SURFACE OR ON AN INCLINE
OF MORE THAN 6 DEGREES.
9. DO NOT PLACE THE LAMP IN SOFT OR
FLAMMABLE PLACES.

10.DO NOT INSERT METAL PIECES OR
FLAMMABLE MATERIALS INTO THE
SMALL GAP OF THE DEVICE.

11.UNPLUG IMMEDIATELY IF THE LAMP
EMITS SMOKE OR AN UNUSUAL SMELL.

12.PLEASE DO NOT TOUCH THE PLUG
WITH WET HANDS.

13.THE LAMP OUTPUT WIRE SHOULD NOT
BE KNOTTED DURING USE, IT SHOULD
BE STRETCHED NATURALLY.

14.PLEASE DO NOT USE
MULTI-FUNCTIONAL SOCKET
ADAPTOR.

15.IF THE EXTERNAL POWER CORD IS
DAMAGED, PLEASE DO NOT USE THE LAMP
AND CONTACT THE NEARBY DEALER FOR
REPLACEMENT.
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(4B LAMPA LED NA KLIPS — INSTRUKCJA OBStUGI

SPECYFIKACJA 1 o 3 /
Model FG-18024 /4@ (/‘QA
lloé¢ diod LED 12 szt. —— —
Temperatura barwowa LED | 4000 K
Zrédfo zasilania 5V DC 500mA 4 a 5 o 6 o
Moc znamionowa Maks. 2,5 W 4 % %
Lumeny 160Im = - =
Klasa oprawy I
Klasa IP 20
Waga 1729 1.Sklejka jest za cienka

2.Sklejka jest za gruba
OBSLUGA 3.Za mata, zeby zacisnac

1.Podtacz kabel zasilajacy USB do zasilacza DC
5V, a nastepnie wiacz.

2.Przycisk regulacji jasnosci: krotkie dotkniecie
przycisku powoduje schodkowa zmiane
Jjasnosci: wysoka jasnos¢ (100%) - Srednia
Jjasnosc (40%) - niska jasnos¢ (10%).

3.Przycisk zasilania: dotknac krotko przycisku
zasilania, aby wiaczy¢/wytaczy¢ lampke.

FUNKCJE

« Unikalna konstrukgja, oryginalny wyglad i
wygodne uzytkowanie.

« Lampka LED z przefacznikiem dotykowym,
fatwa w uzyciu.
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"7 Gesia szyja

Abazur

Przetacznik

Klips
i

Whbudowany kabel zasilajacy USB

4.Sklejka jest kulista
5.Sklejka tatwo sie odksztatca
6.Wytrzymata sklejka

Poziomo Pionowo Kieru‘nek obrotu
: i gtowicy lampy
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Uwaga!

Temperatura pracy produktu: -10°C ~40°C,
wilgotnos¢ wzgledna: mniej niz 98%.
Temperatura przechowywania produktu: -10°C
~60°C, wilgotnos¢ wzgledna: mniej niz 98%.

Wazne wskazowki

Nie nalezy potrzasac kloszem ani gesia szyja, a
lampke nalezy regulowac delikatnie.

Zrodio Swiatta w tej lampce jest
niewymienialne. Gdy zrodto Swiatta wymaga
wymiany, nalezy wymienic¢ cata lampke.

Nie nalezy patrze¢ bezposrednio na zrodto
Swiatta.

OSTRZEZENIE

1.LAMPKA Z KLIPSEM PRZEZNACZONA JEST
WYtACZNIE DO UZYTKU WEWNETRZNEGO.

2.NIE NALEZY UZYWAC LAMPKI W
WILGOTNYM SRODOWISKU.

3.NIE NALEZY PRZECIERAC POWIERZCHNI
LAMPKI DETERGENTEM KWASOWYM ANI
ALKALICZNYM.

4.0DEACZYC ZASILACZ, JESLI PRODUKT NIE
JEST UZYWANY PRZEZ DEUZSZY CZAS.

5.NIE NALEZY DEMONTOWAC PRODUKTU |
NAPRAWIAC GO SAMODZIELNIE.

6.NIE NALEZY UMIESZCZAC LAMPKI W
BEZPOSREDNIM SWIETLE SLONECZNYM ANI
W POBLIZU ZRODYA CIEPEA.

7.NIE NALEZY UMIESZCZAC LAMPKI Z KLIPSEM
W POBLIZU MATERIALOW EATWOPALNYCH.

8.NIE NALEZY UMIESZCZAC LAMPKI NA
NIEROWNEJ POWIERZCHNI ANI POD
KATEM NACHYLENIA WIEKSZYM NIZ 6
STOPNI.

9.NIE NALEZY UMIESZCZAC LAMPKI W
MIEJSCU MIEKKIM ANI EATWOPALNYM.

10.NIE NALEZY WKEADAC KAWAEKOW METALU
ANI MATERIALOW tATWOPALNYCH W
MAEA SZCZELINE OPRAWY.

11.JESLI Z LAMPKI WYDOBYWA SIE DYM LUB
NIETYPOWY ZAPACH, NALEZY
NATYCHMIAST ODEACZYC WTYCZKE OD
ZASILANIA.

12.NIE DOTYKAC WTYCZKI MOKRYMI REKAMI.

13.PRZEWOD WYJSCIOWY LAMPY NIE
POWINIEN BYC SPLATANY PODCZAS
UZYTKOWANIA, POWINIEN BYC
NATURALNIE ROZCIAGNIETY.

14.NIE UZYWAC WIELOFUNKCYJNEGO
ADAPTERA DO GNIAZDEK.

15.JESLI ZEWNETRZNY PRZEWOD ZASILAJACY
JEST USZKODZONY, NIE NALEZY UZYWAC
LAMPKI | NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z
NAJBLIZSZYM SPRZEDAWCA W CELU
DOKONANIA WYMIANY PRODUKTU.

m LED-KLEMMLEUCHTE GEBRAUCHSANWEISUNG

SPEZIFIKATIONEN

Modell FG-18024

LED-Menge 12 Stiack

LED-Farbtemperatur | 4000 K

Stromquelle 5V DC 500mA

Nennleistung Maximal 2,5 W

Lumen 160Im

Beleuc i

IP-Klasse 20

Gewicht 1729 1.Das Sperrholz ist zu diinn

2.Das Sperrholz ist zu dick

BETRIEB 3.Zu wenig zum Klemmen

1.Verbinden Sie das USB-Netzkabel mit dem
5-V-Gleichstromadapter und schalten Sie ihn
dann ein.

2.Die Taste zur Einstellung der Helligkeit:
Bertihren Sie kurz die Taste, wird der Modus
in der Reihenfolge hohe Helligkeit (100%) -
mittlere Helligkeit (40%) - geringe Helligkeit
(10%) eingestellt.

3.Die Netztaste: Beriihren Sie die Netztaste
kurz, um die Lampe ein- oder auszuschalten.

EIGENSCHAFTEN

-Einzigartiges Design, kreativ und bequem zu
bedienen.

-Die LED-Klemmleuchte mit Touch-Schalter,
einfach zu bedienen.

ﬁ Lampenschirm

-

Schwanenhals

Touch-Schalter

Klemme

Eingebautes USB-Netzkabel

4.Das Sperrholz ist eine Kugel
5.Das Sperrholz ist leicht zu verformen
6.Robustes Sperrholz

| Die Drehrichtung

Horizontal Vertikal " des Lampenkopfes
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Achtung!

Arbeitstemperatur des Produkts: -10°C ~40°C,
relative Luftfeuchtigkeit: weniger als 98%.
Produktlagerungstemperatur: -10°C ~ 60°C,
relative Luftfeuchtigkeit: weniger als 98%.

Wichtige Hinweise

Schutteln Sie den Lampenschirm und das
Winkelrohr nicht, und stellen Sie die Lampe
vorsichtig ein.

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht
austauschbar. Wenn die Lichtquelle
ausgetauscht werden muss, muss die gesamte
Lampe ersetzt werden.

Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.

VORSICHTSMABNAHMEN

1.DIE KLEMMLEUCHTE IST NUR FUR DEN
INNENBEREICH GEEIGNET.

2VERWENDEN SIE DIE LAMPE NICHT IN FEUCHTER
UMGEBUNG.

3.WISCHEN SIE DIE OBERFLACHE DER LAMPE NICHT
MIT SAUREN ODER ALKALISCHEN
REINIGUNGSMITTELN AB.

4BITTE ZIEHEN SIE DEN NETZADAPTER AUS DER
STECKDOSE, WENN SIE DAS GERAT FUR LANGERE
ZEIT NICHT BENUTZEN.

5.NEHMEN SIE DAS PRODUKT NICHT AUSEINANDER
UND REPARIEREN SIE ES NICHT SELBST.

6.LEGEN SIE DIE LAMPE NICHT IN DIREKTES
SONNENLICHT ODER IN DIE NAHE EINER
WARMEQUELLE.

7.STELLEN SIE DIE KLEMMLEUCHTE NICHT IN DER
NAHE VON BRENNBAREN MATERIALIEN AUF.

8.STELLEN SIE DIE LEUCHTE NICHT AUF EINE
UNEBENE FLACHE ODER AUF EINE NEIGUNG VON
MEHR ALS 6 GRAD.

9.STELLEN SIE DIE LAMPE NICHT AN WEICHEN ODER
BRENNBAREN ORTEN AUF.

10.STECKEN SIE KEINE METALLTEILE ODER
BRENNBAREN MATERIALIEN IN DEN KLEINEN
SPALT DER LEUCHTE.

11.ZIEHEN SIE SOFORT DEN STECKER AUS DER
STECKDOSE, WENN DIE LAMPE RAUCH ODER
EINEN UNGEWOHNLICHEN GERUCH ABGIBT.

12.BITTE BERUHREN SIE DEN STECKER NICHT MIT
NASSEN HANDEN.

13.DAS LAMPENAUSGANGSKABEL SOLLTE
WAHREND DES GEBRAUCHS NICHT VERKNOTET
WERDEN, SONDERN NATURLICH GEDEHNT
WERDEN.

14.BITTE VERWENDEN SIE KEINEN
MULTIFUNKTIONALEN STECKDOSENADAPTER.

15.WENN DAS EXTERNE NETZKABEL BESCHADIGT
IST, VERWENDEN SIE DIE LAMPE BITTE NICHT UND
WENDEN SIE SICH AN EINEN HANDLER IN IHRER
NAHE, UM SIE AUSZUTAUSCHEN.

E MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA LAMPARA DE PINZA LED

ESPECIFICACIONES

Modelo FG-18024
Cantidad de LED 12 uds.
Temperatura del color del LED 4000 K
Fuente de alimentacién 5V CC500mA
Potencia nominal Max 2,5 W
Lamenes 160Im

Clase de luminaria 1]

Clase de proteccion IP 20

Peso 1729

FUNCIONAMIENTO

1. Conecte el cable de alimentacion USB al
adaptador de CC de 5 V y luego enciéndalo.

2. Tecla de ajuste de brillo: toque brevemente
el boton, la secuencia del modo es brillo alto
(100 %)- brillo medio (40 %)- brillo bajo (10
%).

3. Tecla de encendido: toque brevemente el
botén de encendido para encender o apagar
la lampara.

CARACTERISTICAS

-Disefio de aspecto Unico, creativo y comodo
de usar.

-La lampara de clip LED con interruptor tactil,
facil de usar.

- .,# Pantalla de
rd la lampara
J
If

ri Tubo flexible

|

Interruptor tactil

Pinza

Cable de alimentacion USB integrado

1.El contrachapado es demasiado fino
2.El contrachapado es demasiado grueso
3.Zona de sujecion demasiado pequeiia
4.El contrachapado es una bola

5.El contrachapado es facil de deformar
6.Contrachapado resistente

i El sentido de
rotacion de la
| cabeza de la

i lampara

Horizontal Vertical

jAtencion!

Temperatura de funcionamiento del producto:
entre -10°C y 40 °C, humedad relativa: menos
del 98 %.

Temperatura de almacenamiento del producto:
entre -10 °C y 60 °C, humedad relativa: menos
del 98 %.

Notas importantes

No agite la pantalla ni el tubo y ajuste la
lampara con cuidado.

La fuente de luz de esta lampara no es
reemplazable. Cuando necesite ser
reemplazada, se debera reemplazar toda la
lampara.

No mire directamente a la fuente de luz.

PRECAUCIONES

. LA LAMPARA DE PINZA SOLO ES PARA

USO EN INTERIORES.

NO UTILICE LA LAMPARA EN AMBIENTES

HUMEDOS.

.NO LIMPIE LA SUPERFICIE DE LA

LAMPARA CON PRODUCTOS ACIDOS O

ALCALINOS.

DESENCHUFE EL ADAPTADOR DE

CORRIENTE SI NO LO VA A UTILIZAR

DURANTE MUCHO TIEMPO.

. NO DESMONTE EL PRODUCTO NI LO

REPARE USTED MISMO.

NO COLOQUE LA LAMPARA BAJO LA LUZ

DIRECTA DEL SOL O CERCA DE UNA

FUENTE DE CALOR.

NO COLOQUE LA LAMPARA DE PINZA

CERCA DE MATERIALES INFLAMABLES.

NO COLOQUE LA LAMPARA SOBRE

SUPERFICIES IRREGULARES O CON UNA

INCLINACION DE MAS DE SEIS GRADOS.

NO COLOQUE LA LAMPARA EN LUGARES

BLANDOS O INFLAMABLES.

10. NO INTRODUZCA PIEZAS METALICAS O
MATERIALES INFLAMABLES EN EL HUECO
DE LA LAMPARA.

11. DESCONECTE EL ENCHUFE
INMEDIATAMENTE SI LA LAMPARA EMITE
HUMO U OLORES INUSUALES.

12. NO TOQUE EL ENCHUFE CON LAS
MANOS MOJADAS.

13. EL CABLE DE SALIDA DE LA LAMPARA
NO DEBE ANUDARSE DURANTE EL USO,
DEBE ESTAR ESTIRADO DE FORMA
NATURAL.

14. NO UTILICE EL ADAPTADOR DE ENCHUFE
MULTIFUNCIONAL.

15. SI EL CABLE DE ALIMENTACION

EXTERNO ESTA DANADO, NO UTILICE LA

LAMPARA Y PONGASE EN CONTACTO

CON EL DISTRIBUIDOR MAS CERCANO

PARA SUSTITUIRLO.

-

I

w

»

O]

o

~

I

o

LAMPADA LED DA LETTURA A CLIP MANUALE DI ISTRUZIONI

SPECIFICHE TECNICHE

Modello FG-18024

Quantita di LED 12pezzi

Temperatura del colore LED 4000K

3

g\;\

Tensione 5V DC 500mA
Potenza Max 2.5W
Lumen 160Im

Classe di protezione I

Classe IP 20

Peso 1729

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Collegare il cavo di alimentazione USB
all'adattatore DC 5V e quindi accendere la
lampada.

2. Tasto di regolazione della luminosita:
premere brevemente il pulsante per passare
da alta luminosita (100%) a media luminosita
(40%) e bassa luminosita (10%).

3. Tasto di accensione: toccare brevemente il
pulsante di accensione per
accendere/spegnere la lampada.

CARATTERISTICHE

-Design dall'aspetto unico, creativo e facile da
usare.

-La lampada LED a clip con interruttore touch e
facile da usare.

Paralume

r‘ Collo r

Interruttore Touch

Clipper

-

Cavo di alimentazione USB integrato
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1.La base di fissaggio € troppo sottile

2.La base di fissaggio e troppo spessa

3.Lo spazio per il fissaggio & troppo piccolo
4.La base di fissaggio é sferica

5.La base di appoggio ¢ instabile e pieghevole
6.La base di appoggio € irregolare

H i Direzione di
Orizzontale i Verticale i rotazione della
;  testa della
% i lampada
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Attenzione!

Temperatura di funzionamento del prodotto:
-10°C~ 40 °C, umidita relativa: inferiore al 98%.
Temperatura di conservazione del prodotto:
-10°C~60°C, umidita relativa: inferiore al 98%.

Note importanti:

Non scuotere il paralume e il collo regolabile,
regolare delicatamente la lampada.

La sorgente luminosa di questa lampada non
& sostituibile. Una volta che la sorgente
luminosa deve essere sostituita, I'intera
lampada deve essere sostituita.

Non guardare direttamente la fonte di luce.

AVVERTENZE

1. LA LAMPADA A CLIP E PROGETTATA SOLO

PER USO INTERNO.

NON UTILIZZARE LA LAMPADA IN

AMBIENTI UMIDI.

NON PULIRE LA SUPERFICIE DELLA

LAMPADA CON DETERSIVI ACIDI O

ALCALINI.

. SI PREGA DI SCOLLEGARE L'ADATTATORE

DI ALIMENTAZIONE SE NON SI UTILIZZA

LA LAMPADA PER MOLTO TEMPO.

NON SMONTARE IL PRODOTTO E NON

CERCARE DI RIPARARLO DA SOLI.

NON POSIZIONARE LA LAMPADA ALLA

LUCE DIRETTA DEL SOLE O VICINO A UNA

FONTE DI CALORE.

. NON POSIZIONARE LA LAMPADA A CLIP

VICINO A MATERIALI INFIAMMABILI.

. NON POSIZIONARE LA LAMPADA SU UNA

SUPERFICIE IRREGOLARE O CON

UN'INCLINAZIONE SUPERIORE A 6 GRADI.

NON POSIZIONARE LA LAMPADA IN

LUOGHI MORBIDI O INFIAMMARBILI.

10. NON INSERIRE PEZZI DI METALLO O
MATERIALI INFIAMMABILI NEL PICCOLO
SPAZIO VUOTO DEL DISPOSITIVO.

11. SCOLLEGARE IMMEDIATAMENTE LA
SPINA SE LA LAMPADA EMETTE FUMO O
UN ODORE INSOLITO.

12. SI PREGA DI NON TOCCARE LA SPINA
CON LE MANI BAGNATE.

13. IL FILO DI USCITA DELLA LAMPADA NON
DEVE ESSERE ANNODATO DURANTE
L'USO, DEVE ESSERE TESO IN MODO
NATURALE.

14. SI PREGA DI NON UTILIZZARE UN
ADATTATORE MULTIFUNZIONALE PER
PRESE.

15. SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ESTERNO
E DANNEGGIATO, NON UTILIZZARE LA
LAMPADA E CONTATTARE IL RIVENDITORE
PIU VICINO PER LA SOSTITUZIONE.
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LED-KLEMLAMP - HANDLEIDING

SPECIFICATIES 1o [amme 3 oo
Model FG-18024 /4@‘ [P ﬁ/‘@
LED hoeveelheid 12st = — —

LED kleurtemperatuur | 4000K
Energiebron 5V DC 500mA 4 a 5 o 6 o
" v 2
Nominaal vermogen Max.2.5W % 4 4
Lumen 160Im s - < M4
Armatuurklasse 1
IP-klasse 20
Gewicht 1729 1.Het triplex is te dun
2.Het triplex is te dik
BEDIENINGEN 3.Te weinig om vast te klemmen

1.Sluit de USB-stroomkabel aan op de DC
5V-adapter en schakel deze vervolgens in.

2.De toets voor het aanpassen van de
helderheid: druk kort op de knop, de modus
gaat in de volgende volgorde: hoge
helderheid (100%) - gemiddelde helderheid
(40%) - lage helderheid (10%).

3.De aan/uit-toets: druk kort op de
aan/uit-knop om de lamp in of uit te
schakelen.

KENMERKEN

- Uniek ontwerp, creatief en handig in gebruik.
- LED-klemlamp met aanraakschakelaar,
gemakkelijk te gebruiken.

e _
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Lampenkap

Flexibele arm

Aanraakschakelaar

Klem

Ingebouwde USB-stroomkabel

4.Het triplex is een bal
5.Het triplex is gemakkelijk te vervormen
6.Ruig multiplex

Horizontaal  Verticaal De draairichting
i i van de lampkop
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Let op!

Werktemperatuur van het product: -10°C~

40°C, relatieve vochtigheid: minder dan 98%.
Opslagtemperatuur van het product: -10°C ~
60°C, relatieve vochtigheid: minder dan 98%.

Belangrijke opmerkingen

Schud de lampenkap en de elleboog niet en
stel de lamp voorzichtig af.

De lichtbron van deze lamp kan niet worden
vervangen. Zodra de lichtbron moet worden
vervangen, moet de hele lamp worden
vervangen.

Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron.

WAARSCHUWINGEN

1.DE KLEMLAMP IS ALLEEN VOOR GEBRUIK
BINNENSHUIS.

2.GEBRUIK DE LAMP NIET IN EEN VOCHTIGE
OMGEVING.

3.VEEG DE BUITENKANT VAN DE LAMP NIET AF MET EEN
ZUUR OF ALKALISCH REINIGINGSMIDDEL.

4.KOPPEL DE VOEDINGSADAPTER LOS ALS U DEZE
LANGE TIJD NIET GEBRUIKT.

5.GELIEVE HET PRODUCT NIET ZELF TE DEMONTEREN
EN TE REPAREREN.

6.PLAATS DE LAMP NIET IN DIRECT ZONLICHT OF IN DE
BUURT VAN EEN WARMTEBRON.

7.PLAATS DE KLEMLAMP NIET IN DE BUURT VAN
BRANDBARE MATERIALEN.

8.PLAATS DE LAMP NIET OP EEN ONEFFEN
ONDERGROND OF OP EEN HELLING VAN MEER DAN
6 GRADEN.

9.PLAATS DE LAMP NIET OP ZACHTE OF BRANDBARE
PLAATSEN.

10.STEEK GEEN METALEN STUKKEN OF BRANDBARE
MATERIALEN IN DE KLEINE OPENING VAN DE
VERLICHTING.

11.TREK ONMIDDELLIK DE STEKKER UIT HET
STOPCONTACT ALS DE LAMP ROOK OF EEN
ONGEWONE GEUR AFGEEFT.

12.RAAK DE STEKKER NIET AAN MET NATTE HANDEN.

13.HET LAMPSNOER MAG TIJDENS GEBRUIK NIET
WORDEN GEKNOOPT, DEZE MOET OP NATUURLUKE
WIJZE WORDEN UITGEREKT.

14.GEBRUIK GEEN MULTIFUNCTIONELE
STOPCONTACTADAPTER.

15.ALS HET EXTERNE NETSNOER BESCHADIGD IS,
GEBRUIK DE LAMP DAN NIET EN NEEM CONTACT OP
MET DE DICHTSTBIJZIJNDE DEALER VOOR

PAP



m GUIDE D'UTILISATION LAMPE LED A CLIP

CARACTERISTIQUES 1 -6, 2 =g 3 /
Modéle FG-18024 ) [ 12 ‘/QQ
— = —_— =
Quantité de LED 12
é de couleur LED | 4000K
Source d'énergie 5V DC 500mA 4 o 5 o 6 .
Puissance nominale Max 2.5W % 4 4
Lumens 160Im s = =
Classe de luminaire I
Classe IP 20
Poids 1729 1.Le contreplaqué est trop fin. .
2.Le contreplaqué est trop épais.
3.Trop peu de prises
FONCTIONNEMENT 4.Le contreplaqué est une sphere.

1. Connectez le cable d'alimentation USB a
I'adaptateur DC 5V puis branchez-le.

2. Appuyez briévement sur le bouton de
réglage de la luminosité. Le mode est
séquencé comme suit : haute luminosité
(100%) - luminosité moyenne (40%) - faible
luminosité (10%).

3. Appuyez brievement sur le bouton
d'alimentation pour allumer/éteindre la
lampe.

SPECIFICITES

« Conception d'apparence unique, créative et
pratique a utiliser.

« Lampe LED a clip avec interrupteur tactile
facile a utiliser.

ﬁ Téte lumineuse

Interrupteur tactile
Clip

Cable d'alimentation USB intégré

5.Le contreplaqué se déforme facilement.
6.Contreplaqué robuste

i Sens de rotation

Horizontal Vertical de la téte de
; i lampe
-
v
e
i
%, !
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Attention!

Température de fonctionnement du produit :
-10°C ~40°C, humidité relative : moins de 98%.
Température de stockage du produit : -10°C ~
60°C, humidité relative : moins de 98%.

Notes importantes

Ne secouez pas la téte lumineuse et le cou,
ajustez la lampe doucement.

La source lumineuse de cette lampe n'est pas
remplagable. Si la source lumineuse doit étre
remplacée, toute la lampe doit étre remplacée.
Ne regardez pas directement la source
lumineuse.

PRECAUTIONS

. LA LAMPE EST CONCUE POUR UNE
UTILISATION EN INTERIEUR UNIQUEMENT.

. N'UTILISEZ PAS LA LAMPE DANS UN
ENVIRONNEMENT HUMIDE.

. N'ESSUYEZ PAS /A SURFACE DE LA LAMPE
AVEC UN DETERGENT ACIDE OU ALCALIN.

4. VEUILLEZ DEBRANCHER L'ADAPTATEUR
SECTEUR SI VOUS NE L'UTILISEZ PAS
PENDANT UNE LONGUE PERIODE.

. NE DEMONTEZ PAS LA LAMPE ET NE LA
REPAREZ PAS VOUS-MEME.

. NE PLACEZ PAS LA LAMPE A LA LUMIERE
DIRECTE DU $OLEIL OU A PROXIMITE
D'UNE SOURCE DE CHALEUR.

. NE PLACEZ PAS LA LAMPE A PROXIMITE

DE MATERIAUX INFLAMMABLES.

NE PLACEZ PAS LA LAMPE SUR UNE

SURFACE INEGALE OU SUR UNE PENTE DE

PLUS DE 6 DEGRES.

. NE PLACEZ/PAS LA LAMPE DANS DES
ENDROITS MOUS OU INFLAMMABLES.

10. N'INSEREZ PAS DE PIECES METALLIQUES
OU DE MATERIAUX INFLAMMABLES DANS
LE PETIT ESPACE DU LUMINAIRE.

11. DEBRANCHEZ IMMEDIATEMENT LA PRISE
SI LA LAMPE EMET DE LA FUMEE OU UNE
ODEUR |NHABITUELLE.

12. VEUILLEZ NE PAS TOUCHER LA PRISE
AVEC LES MAINS MOUILLEES.

13. LE CABLE DE LA LAMPE NE DOIT PAS
ETRE NOUE PENDANT L'UTILISATION, IL
DOIT ETRE ETIRE NATURELLEMENT.

14. VEUILLEZ NE PAS UTILISER
D'ADAPTATEUR DE PRISE
MULTIFONCTION.

15. SI LE CABLE D'ALIMENTATION EST

ENDOMMAGE, VEUILLEZ NE PAS UTILISER

LA UAMPE ET CONTACTER LE REVENDEUR

POUR UN REMPLACEMENT.
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LED-ES CSIPTETOS LAMPA HASZNALATI UTMUTATOJA

MUSZAKI ADATOK

1 o2 |2e=a_ |3 o>
Tipus FG-18024 /Al i@.‘ 4
LED-ek szama 12pcs — —_— —
LED szinhémérsé 4000K
Aramforrés: 5V DC 500mA 4 o 5 o 6 o
Névleges teljesitmény | Max. 2,5 W 4 4 %
Lumen 160Im —_—— = =
B 4 i
IP védettség 20 , L
Tomeg 1729 1.A rétegelt lemez tul vékony

2.A rétegelt lemez tul vastag

UTASiTASOK 3.A rogzitésre szolgald hely tal kicsi

1.Az USB-tapkabelt csatlakoztassa az 5 V DC
adapterre és kapcsolja be.

2.Fényeréallito gomb: réviden megérintve
atkapcsolas a nagy fényer6 (100%), a kozepes
fényerd (40%) és a kis fényerd (10%) kozott.

3.Bekapcsolé gomb: a gombot réviden
megérintve be és ki lehet kapcsolni a lampat.

JELLEMZOK

-Egyedi megjelenés, kreativ és kényelmes
hasznélat.

-Egyszerlien hasznalhato érintékapcsolds
csiptetés LED-lampa.

/

[ _
'7 Libanyak

Lampaerny6

Erintékapcsold

Csiptetd

~ae

Beépitett USB tapkabel

4.Golyé alaku rétegelt lemez
5.A rétegelt lemez konnyen deformalhatd
6.Massziv rétegelt lemez

i Alampafej

S

Figyelem!
Kész(ilék tizemi hdmérséklete: -10 °C - 40 *
relativ paratartalom: kisebb mint 98%.
Késztilék tarolasi hémérséklete: -10 °C - 60
relativ paratartalom: kisebb mint 98%.
Fontos megjegyzések

Ne razza a lampaerny6t és a lampa bealliasat
6vatosan végezze.

A lampa fényforrasa nem cserélhet6. Ha
fényforrast cserélni kell, az egész lampat]ki kell
cserélni.

Ne nézzen kdzvetlenil a fényforrasba.

YELMEZTETES:

CSIPTETOS LAMPA CSAK BELTERI

3/A LAMPA FELULETET NE TISZTITSA SAVAS

VAGY LUGOS HATASU TISZTITOSZERREL.

.HA HOSSZABB IDEIG NEM HASZNALJA A

LAMPAT, CSATLAKOZTASSA LE A
TOLTOADAPTERROL.

5.NE SZERELJE SZET ES NE JAVITSA A
LAMPAT.

6.A LAMPAT NE TEGYE KI KOZVETLEN
NAPSUTES VAGY HOFORRAS HATASANAK.

7.A LAMPAT NE HASZNALJA GYULEKONY
ANYAGOK KOZELEBEN.

8.A LAMPAT NE TEGYE EGYENETLEN ES 6
FOKNAL NAGYOBB LEJTESU FELULETRE.

9.A LAMPAT NE TEGYE PUHA ES GYULEKONY
ANYAGU FELULETRE.

10.A LAMPATEST NYILASABA NE TEGYEN
GYULEKONY VAGY FEMBOL KESZULT
ANYAGOT.

11.HA A LAMPA FUSTOT VAGY SZOKATLAN
SZAGOT BOCSAT KI, AZONNAL
CSATLAKOZTASSA LE A TAPKABELET.

12.NEDVES KEZZEL NE FOGJA MEG A
HALOZATI CSATLAKOZOT.

13.A LAMPA TOLTOKABELERE NE KOSSON
CSOMOT ES LAZAN VEZESSE.

14.NE HASZNALJON TOBBFUNKCIOS
HALOZATI ALJZAT-ADAPTERT.

15.HA A TAPKABEL MEGSERULT, NE
HASZNALJA TOVABB A LAMPAT ES A
KABELT SZAKEMBERREL CSERELTESSE KI.

SPECIFIKATIONER "o [ag=a
Modell FG-18024 G2 E
Antal LED-lampor 12st. =
LED-lampans fargtemperatur | 4000 K
Stromkalla 5V DC/500 mA 4 o 5 o5
Markeffekt Max. 2,5 W % 4
Lumen 160 Im — =
Belysningsklass I
1P-Klassificering 20
Vikt 1729 1.Bordsytan &r for tunn

2.Bordsytan ar for tjock
3.For lite material for klamman
ANVISNINGAR

1.Anslut USB-stromkabeln till 5 V DC-adaptern
och tdnd lampan.

2.Knapp for att justera ljusstyrkan: tryck kort
pa knappen for att vaxla mellan hég
ljusstyrka (100 %), medelhdg ljusstyrka (40 %)
och lag ljusstyrka (10 %).

3.Strombrytare: tryck kort pa strombrytare for
att tanda/slécka lampan.

FUNKTIONER

-Unik och kreativ design som gér lampan
bekvam att anvanda.

-LED-klamlampa med pekknapp som &r enkel
att anvanda.

Lampskarm

/

[ :
’7 Gésnacke

Pekknapp

Klamma
~i

Inbyggd USB-stromkabel

4.Bordsytan ar valvd
5.Bordsytan deformeras
6.0jamn bordsytan

| Lamphuvudets

Horisontell Vertikal rotationsriktning

Var uppmarksam!
Produktens driftstemperatur: -10-40 °C, relativ
luftfuktighet: lagre an/ 98 %.

Produktens forvaringstemperatur: -10-60 °C,
relativ luftfuktighet: lagre &n 98 %.

Viktiga observationer

Skaka inte lampskarmen eller armens led.
Justera lampan forsjktigt.

Ljuskallan for lampan kan inte bytas ut. Nar
ljuskallan behover bytas ut méste hela lampan
bytas ut. Titta inte direkt mot ljuskallan.

VARNING

1.KLAMLAMPAN AR ENDAST AVSEDD FOR
INOMHUSBRUK.

2.ANVAND INTE LAMPAN | FUKTIGA
OMGIVNINGAR.

3.TORKA INTE AV LAMPANS YTA MED ETT
KORROSIVT RENGORINGSMEDEL.

4.KOPPLA BORT NATADAPTERN OM DEN
INTE ANVANDS UNDER EN LANGRE
TIDSPERIOD.

5.DEMONTERA INTE PRODUKTEN OCH
REPARERA DEN INTE SJALV.

6.PLACERA INTE LAMPAN | DIREKT SOLLJUS
ELLER NARA EN VARMEKALLA.

7.PLACERA INTE KLAMLAMPAN NARA
BRANDFARLIGA MATERIAL.

8.PLACERA INTE LAMPAN PA EN OJAMN YTA
ELLER | EN LUTNING SOM AR MER AN 6
GRADER.

9.PLACERA INTE LAMPAN PA PLATSER MER
MJUKA ELLER LATTANTANDLIGA
MATERIAL.

10.FOR INTE IN METALLDELAR ELLER
BRANDFARLIGA MATERIAL | ENHETENS
OPPNINGAR.

11.KOPPLA OMEDELBART BORT KONTAKTEN
OM LAMPAN AVGER ROK ELLER EN
OVANLIG LUKT.

12.ROR INTE VID KONTAKTEN MED VATA
HANDER.

13.LAMPANS SLADD SKA INTE BOJAS UNDER
ANVANDNING OCH BOR STRACKAS UT
NATURLIGT.

14.ANVAND INTE ETT GRENUTTAG.

15.0M DEN EXTERNA STROMSLADDEN AR
SKADAD FAR LAMPAN INTE ANVANDAS.
KONTAKTA AVEN EN NARLIGGANDE
ATERFORSALJARE FOR ETT UTBYTE.

8 MANUAL DE INSTRUGOES DA LAMPADA DE CLIPE LED

ESPECIFICAGOES

1

o2 |2 == 3 /
Modelo FG-18024 4 -g.,“ ﬁ/‘@
quantidade de LED 12pcs = —_— —
Temperatura de cor do LED | 4000K
Fonte de energia 5V DC 500mA 4 o 5 o) 6 o
Pt?téncia nominal Max 2.5W % /‘g" %
Lamen 160Im = _— =
Classe da luminaria Il
classe IP 20
Peso 1729 1.0 compensado é muito fino

~ 2.0 compensado é muito grosso
QPERA(;QES 3.Muito pouco para prender

1. Conecte o cabo de alimentacao USB ao
adaptador DC 5V e ligue-o.

2. A tecla de ajuste de brilho: toque curto no
botéo, o modo é sequenciado alto brilho
(100%)- brilho médio (40%)-baixo brilho
(10%).

3. A tecla liga / desliga: toque rapidamente no
botéo liga / desliga para ligar/desligar a
lampada.

RECURSOS

« Design de aparéncia exclusivo, criativo e
conveniente de usar.

« A lampada de clipe LED com interruptor de
toque, facil de usar.

— i

/

[

"7 Mangueira de ganso

Abajur

Interruptor de toque

Clipper

~Qw

Cabo de alimentagado USB integrado

4.0 compensado é uma bola
5.A madeira compensada ¢é facil de deformagao
6.Contraplacado robusto

i O sentido de
rotagdo da

| cabeca da

i lampada

Horizontal

! Vertical

Atencao!

Temperatura de trabalho do produto: -10
°C~40°C, humidade relativa: menos de 98%.
Temperatura de armazenamento do produto:
-10°C ~ 60°C, humidade relativa: menos de
98%.

Anotacdes importantes

Nao agite o abajur e o tubo de cotovelo e
ajuste a lampada suavemente.

A fonte de luz desta lampada nao é
substituivel. Uma vez que a fonte de luz
precisa ser substituida, toda a lampada deve
ser substituida.

Nao olhe diretamente para a fonte de luz.

CUIDADOS

1. A LAMPADA DE CLIPE APENAS PARA USO
INTERNO.

2. NAO USE A LAMPADA EM AMBIENTES
UMIDOS.

3. NAO LIMPE A SUPERFICIE DA LAMPADA

COM DETERGENTE ACIDO OU ALCALINO.

DESCONECTE O ADAPTADOR DE ENERGIA

SE NAO ESTIVER USANDO POR UM

LONGO TEMPO.

. NAO DESMONTE O PRODUTO E
CONSERTE-O POR SI MESMO.

. NAO COLOQUE A LAMPADA SOB LUZ

SOLAR DIRETA OU PERTO DE UMA FONTE

DE CALOR.

NAO COLOQUE A LAMPADA DO CLIPE

PERTO DE MATERIAIS INFLAMAVEIS.

. NAO COLOQUE A LAMPADA EM UMA
SUPERFICIE IRREGULAR OU EM UMA
INCLINACAO SUPERIOR A 6 GRAUS.

9. NAO COLOQUE A LAMPADA EM LOCAIS

MACIOS OU INFLAMAVEIS.

10. NAO INSIRA PECAS METALICAS OU
MATERIAIS INFLAMAVEIS NA PEQUENA
ABERTURA DA LUMINARIA.

11. DESCONECTE O PLUGUE
IMEDIATAMENTE SE A LAMPADA EMITIR
FUMACA OU UM CHEIRO INCOMUM.

12. NAO TOQUE NO PLUGUE COM AS MAOS
MOLHADAS.

13. O FIO DE SAIDA DA LAMPADA NAO DEVE
SER ATADO DURANTE O USO, DEVE SER
ESTICADO NATURALMENTE.

14. POR FAVOR, NAO USE ADAPTADOR DE
SOQUETE MULTIFUNCIONAL.

15. SE O CABO DE ALIMENTACAO EXTERNO
ESTIVER DANIFICADO, NAO USE A
LAMPADA E ENTRE EM CONTATO COM O
REVENDEDOR PROXIMO PARA
SUBSTITUICAO.

b
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m NAVOD NA OBSLUHU STOLNEHO SVIETIDLA

SPECIFIKACIE 3 o
Model FG-18024 ‘/‘Q
Mnozstvo LED 12ks —
Teplota farby LED 4000 K
Zdroj napéjania 5V DC 500 mA 6 o
Menovity vykon Max. 2,5 W 4
Hodnota lamenov 160 Im ==
Trieda svietivosti Il
IP ochrana 20
Hmotnost 1729 1.Doska je prilis tenka

POKYNY

1.Pripojte napajaci USB kabel USB k adaptéru
jednosmerného napatia DC 5 V a zapnite.

2.Tlacidlo nastavenia jasu: kratkym stla¢enim
tlacidla prepnete z vysokého jasu (100 %) na
stredny jas (40 %) a nizky jas (10 %).

3.Vypinac: kratkym stlacenim tlacidla vypinaca
zapnete/vypnete lampu.

VLASTNOSTI

-Dizajn s jedine¢nym vzhladom, kreativny a
pohodlny na poutZitie.

-LED svietidlo so svorkou s dotykovym
spinanim, lahko ovladatelné.

=T Tienido svietidla

-

Ohybna hadica

Dotykovy spinac¢

Svorka

Zabudovany napajaci USB kabel

2.Doska je prilis hruba
3.Prili$ malé na svorku
4.Doska ovalneho tvaru
5.Doska sa lahko deformuje
6.Robustna doska

{ Smer otacania
Vodorovne

i Zvisle

i hlavy svietidla
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Pozor!

Pracovna teplota vyrobku: -10 az 40 °C,
relativna vlhkost: menej ako 98 %.

Teplota vyrobku pri skladovani: -10 az 60 °C,
relativna vlhkost: menej ako 98 %.

Délezité upozornenia

Netraste tienidlom a ohybnou trubicou a
lampu nastavujte jemne.

Svetelny zdroj tejto lampy nie je mozné
vymenit. Ked je potrebné vymenit svetelny
zdroj, musite vymenit celt lampu. Do zdroja
svetla sa priamo nepozerajte.

UPOZORNENIA

1.SVIETIDLO SO SVORKOU JE LEN NA POUZITIE V
INTERIERI.

2.LAMPU NEPOUZIVAJTE VO VLHKOM PROSTREDI.

3.NEUTIERAJTE POVRCH LAMPY KYSELINAMI ANI
ALKALICKYMI CISTIACMI PROSTRIEDKAMI.

4 AK DLHY CAS NEPOUZIVATE SIETOVY ADAPTER,
ODPOJTE HO ZO ZASUVKY.

5.VYROBOK NEDEMONTUJTE A NEOPRAVUJTE HO
SVOJPOMOCNE.

6.NEUMIESTNUJTE LAMPU NA PRIAME SLNECNE
SVETLO ANI BLIZKO ZDROJA TEPLA.

7.NEUMIESTNUJTE LAMPU DO BLIZKOSTI
HORLAVYCH MATERIALOV.

8.LAMPU NEUMIESTNUJTE NA NEROVNY POVRCH
ALEBO NA PODKLAD SO SKLONOM VACSiM
AKO 6 STUPNOV.

9.LAMPU NEUMIESTNUJTE NA MAKKE ALEBO
HORLAVE MIESTA.

10.NEVKLADAJTE KOVOVE KUSY ANI HORLAVE
MATERIALY DO MALEJ MEDZERNY ZARIADENIA.

11.0KAMZITE ODPOJTE, AK Z LAMPY VYCHADZA
DYM ALEBO NEZVYCAINY ZAPACH

12.ZASTRCKY SA NEDOTYKAJTE MOKRYMI
RUKAMI.

13.VYSTUPNY VODIC LAMPY BY NEMAL BYT
POCAS POUZIVANIA ZAUZLENY A MAL BY BYT
PRIRODZENE NATIAHNUTY.

14.NEPOUZIVAJTE MULTIFUNKCNY ZASUVKOVY
ADAPTER.

15.AK JE VONKAJSI NAPAJACI KABEL POSKODENY,
LAMPU NEPOUZIVAJTE A OBRATTE SA NA
PREDAJCU V OKOLI SO ZIADOSTOU O VYMENU.

NAVOD K OBSLUZE STOLNi LAMPY LED

TECHNICKE UDAJE T o [agma 3 oo
Model FG-18024 GO\ -S.At ‘/46‘
e = I A
Mnoistvi LED 12 ks
Teplota barvy LED 4000 K
Zdroj napajeni 5V DC 500 mA 4 o 5 o 6 o
Jmenovity vykon Max. 2,5 W % 4 4
Svitivost 160 Im = — —_—
Trida svitidla i
Trida IP 20
Hmotnost 1729 1.Pfek|i%ka je pilh% tgnka’
2.Preklizka je prilis silna
3.Pfilis malo na pfipnuti
POKYNY o

1.Pfipojte napéjeci kabel USB k adaptéru DC
5V a zapnéte jej.

2.Tlacitko pro nastaveni jasu: kratkym dotykem
tlacitka prepnete z vysokého jasu (100 %) na
stredni jas (40 %) a nizky jas (10 %).

3.Tlacitko napéajeni: kratkym dotykem tlacitka
napajeni svitidlo zapnete/vypnete.

VLASTNOSTI

-Jedinecny designovy vzhled, kreativni a
pohodIné pouzivani.

-Pfipinaci lampa LED s dotykovym vypinacem a
snadnym pouzitim.

Stinitko

Trubice ve tvaru
husiho krku

Dotykovy vypinac

Pfipinaci svorka
~i

Vestavény napajeci kabel USB

4.Kulata preklizka
5.Preklizka se snadno deformuje
6.Robustni preklizka

; | Otacenf sméru
Horizontalni i Vertikalni i stinitka svitidla
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Pozor!

Pracovni teplota vyrobku: -10 °C ~ 40 °C,
relativni vihkost: méné nez 98 %.

Skladovaci teplota vyrobku: =10 °C ~ 60 °C,
relativni vihkost: méné nez 98 %.

Diilezité poznamky

Netfeste stinitkem ani stojanem a jemné
upravte polohu svitidla.

Svételny zdroj tohoto svitidla nelze vyménit.
Jakmile bude nutné svételny zdroj vyménit,
musi byt vyménéno celé svitidlo. Nedivejte se
pfimo do svételného zdroje.

UPOZORNENI

1.PRIPINACI LAMPA JE URCENA JEN PRO
VNITRN{ PROSTORY.

2.NEPOUZIVEJTE SVITIDLO VE VLHKEM
PROSTREDI.

3.NEOTIREJTE POVRCH SVITIDLA KYSELYM
ANI ALKALICKYM CISTICIM
PROSTREDKEM.

4.POKUD NEBUDETE SVITIDLO DELSI DOBU
POUZIVAT, ODPOJTE NAPAJECI ADAPTER.

5.NEROZEBIREJTE PRODUKT A NEOPRAVUJTE
JEJ SVEPOMOCI.

6.NEUMISTUJTE SVITIDLO NA PRIME
SLUNECNI SVETLO ANI DO BLIZKOSTI
ZDROJU TEPLA.

7.NEUMISTUJTE PRIPINACI SVITIDLO DO
BLIZKOSTI HORLAVYCH MATERIALU.

8.NEUMISTUJTE SVITIDLO NA NEROVNE
POVRCHY NEBO DO NAKLONU ViCE NEZ
6 STUPNU.

9.NEUMISTUJTE SVITIDLO NA MEKKA MISTA
NEBO MISTA S VYSKYTEM HORLAVYCH
MATERIALU.

10.NEVKLADEJTE KOVOVE PREDMETY ANI
HORLAVE MATERIALY DO MALYCH
OTVORU ZARIZENI.

11.POKUD BUDE SVITIDLO VYDAVAT KOUR
NEBO NEOBVYKLY ZAPACH, OKAMZITE JEJ
ODPOJTE OD NAPAJENI

12.NEDOTYKEJTE SE ZASTRCKY MOKRYMA
RUKAMA.

13.PRIVODNI KABEL SVITIDLA BY NEMEL BYT
BEHEM POUZIVANI ZAUZLOVAN, MEL BY
BYT PRIROZENE NATAZEN.

14.NEPOUZIVEJTE VICEFUNKCNI ZASUVKOVY
ADAPTER.

15.POKUD JE PRIVODNI KABEL POSKOZEN,
NEPOUZIVEJTE SVITIDLO A POZADEJTE
NEJBLIZS{HO DODAVATELE O NAHRADU.



MPODYAAZEIZ

1.TO ®QTIXTIKO MPOOPIZETAI MONO T1A
XPHXH XE EXQTEPIKOYZ XQPOYX.

2.MHN XPHXZIMOIOIEITE TO ®QTIXTIKO XE
YTPO MEPIBAAAON.

3.MHN XKOYMIZETE THN EMI®ANEIA TOY
POTIZTIKOY ME OZINO H AAKAAIKO
ATMOPPYMANTIKO.

4. ATTOXZYNAEXTE TON MPOXAPMOIEA

M ErXEIPIAIO OAHTIQN EMITPAMEZIOY ®QTIZTIKOY LED
MPOAIATPA®EX
Movtélo FG-18024
Ap. LED 12 pes
Xpwpatog LED | 4000 K
TpogoSooia 5V DC 500 mA
OVopaoTIKNA 1oYXVg Mey. 2,5 W
Lumen 160 Im
Katnyopio pwtioTikod | 1
Katnyopio IP 20
Bapog 1729 1.H emupdveia oTApEng eivon utepBoAikd Aemth
2.H empdveia oTpIENG eivat uTtepPoAk& xovTpn
OAHTIES 3.MOAU AeTtTr TLQAVEL, XKXTCAANAN Yiot OTAPLEN

1.2uv8éaTe To KaAwSLo Tpoodoaiog USB
oTov tpogapuoyéa DC 5 V kal, 0T GUVEXELD,
£VEPYOTIOIOTE TO PWTIOTIKO.

2.MAAKTPO PUBHIONG PWTEVOTNTAC: TATAOTE
GUVTOHA TO TTAKTPO YLt VO HETOPEiTE Qo
TNV VYNAN pwTewoTnTa (100%), 0TN Heoaia
PWTEWVOTNTA (40%) KO TN XUNAR
PpwTtevotnTa (10%).

3.MAAKTPO AslToupyiaG: TATACTE CUVTOUX TO
TIANKTPO AEITOUPYIOG YIaX VOt
EVEPYOTIOI| OETE/QTIEVEPYOTIOLOETE TO
(PWTIOTIKO.

XAPAKTHPIZTIKA

- Movadikdg oxedlaopdg, Snpoupykod kat
£0XpPNOTO.

- EbxpnoTo emtpamédio gwTioTikd LED pe
KA.
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Evowpatwpévo kedwsio tpogpodoaiag USB

4.3TpoyYVAN ETIPAVELX OTAPIENG

5.H emupaveia oTpIENG pmtopei vat Ttapapop@uBst
e0KoAX

6.Mapapoppwuévn eMPAVEIR TTAPLENG
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Mpoooxn!

Oeppokpacio AetTovpyiag Tou TPoioVToC:
-10°C~40°C, oxeTikn vypacio: AiyoTtepo oo 98%.
Oeppokpacio amobriKevong Tov TPOIOVTOG:
-10°C~60°C, oxeTikn vypaoio: AlyoTtepo oo 98%.

INHAVTIKEG ONUELWOELG

Mnv avaKweite To oKioTPO Kot ToV
apBpwTd Ppayiova Kol IPOCAPHOTTE TO
PWTIOTIKO ATIOA.

H minyn @wTog oquToU Tou YWTIoTIKOV Sev
pmopel va avTikataotabei. Eqv ipémel va
QVTIKOTOOTAOEL N TNy wTog, Ba Tpémet va
QVTIKATOOTAOEL OAOKANPO TO PWTIOTIKO. Mnv
KolTaTe amevbeiag TNy TNy ewToc.

PEYMATOZ AMO THN MPIZA EAN AEN
MPOKEITAI NA XPHZIMOMOIHZETE TO
DQTIZTIKO TNA MEFTAAO XPONIKO
AIASTHMA.

5.MHN AMO2ZYNAPMOAOTEITE TO NMPOION
KAl MHN TO ETMIZKEYAZETE MONOI ZAS.

6.MHN TOMOOETEITE TO ®QTIZTIKO ZE
AMEZO HAIAKO ®Q3 H KONTA ZE MHIES
OEPMOTHTAS.

7.MHN TOMO®OETEITE TO EMITPAMEZIO
DQTIZTIKO KONTA ZE EYOAEKTA YAIKA.

8.MHN TOMO®ETEITE TO ®QTISTIKO XE
ANQMAAH EMIDANEIA H 2E KAIZH
MEFAAYTEPH AMO 6 MOIPES.

9.MHN TOMO®ETEITE TO ®QTISTIKO XE
MAAAKA H EYDAEKTA THMEIA.

10.MHN TOMOGETEITE METAAAIKA
KOMMATIA H EYDAEKTA YAIKA XTO
MIKPO AIAKENO THE SYZKEYHS.

11.AMOZYNAEITE AMEZQS TO BYZMA
TPO®OAOZIAS EAN TO ®QTIZTIKO
EKMEMIMEI KAMNO H AXYNHOISTH OZMH

12.MHN AITIZETE TO BYIMA ME BPETMENA
XEPIA.

13.TO KAAQAIO EZ0AQY TOY ®QTIZTIKOY
AEN MPEMEI NA TZAKIZEI KATA TH
XPHEH.

14.MHN XPHZIMOMOIEITE MOAYIMPIZA.

15.EAN TO EZQTEPIKO KAAQAIO
TPO®OAOSIAY EXEl YIIOXTEI ZHMIA,
MHN XPHZIMOIMOIEITE TO ®QTIZTIKO
KAI EMIKOINQNHZTE ME TON TOMIKO
YA ANTIMPOIQMO A ANTIKATASTASH.

w MANUAL DE INSTRUCTIUNI PENTRU LAMPA DE MASA LED

SPECIFICATII " oo [ag=a [ oo
Model FG-18024 VN [0 /4941 ]
Cantitate LED 12 buc. = =

3 de culoare a LED-ului | 4000 K

Sursa de alimentare 5V DC 500 mA 4 o 5 o 6 o

= 2
Putere nominala Max. 2,5 W ///6’ % %

S A T A & A

Lumeni 160 Im _— = =
Clasa corp de iluminat il
Clasa IP 20 - K
Greutate 1729 1.Placajul este foarte subtire

m VEJLEDNING TIL LED-BORDLAMPE

SPECIFIKATIONER
Model FG-18024
Antal LED 12 stk.
LED-farvetemperatur 4.000 K
Stremkilde 5V DC, 500 mA
Nominel effekt Maks. 2,5 W
Lumen 160 Im
Armaturklasse 1}
IP-klasse 20
Vaegt 172g
VEJLEDNING

1.Slut USB-ledningen til DC-adapteren pa 5V,
og teend derefter bordlampen.

2.Tast til justering af lysstyrke: Kort tryk for at
skifte fra hgj lysstyrke (100 %) til mellemhg;j
lysstyrke (40 %) og lav lysstyrke (10 %).

3.Afbrydertast: Kort tryk for at teende/slukke
bordlampen.

FUNKTIONER

« Enestaende design. Kreativ og nem at bruge.
« LED-klemmelampe med touchkontakt. Nem
at bruge.

g

Lampeskaerm
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17 Svanehals

Touchkontakt

Klemme

-‘r.-

Indbygget USB-ledning
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1.Krydsfinerpladen er for tynd
2.Krydsfinerpladen er for tyk
3.For lille holdepunkt
4.Krydsfineren er kugleformet
5.Krydsfineren deformeres nemt
6.Robust krydsfiner

i Rotationsretningen
i for lampehovedet
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Bemeerk!

Driftstemperatur: -10 °C til 40 °C. Relativ
luftfugtighed: under 98 %.
Opbevaringstemperatur: -10 °C til 60 °C.
Relativ luftfugtighed: under 98 %.

Vigtige bemaerkninger

Ryst ikke lampeskaermen og vinkelrgret, og
justér lampen forsigtigt.

Lampens lyskilde kan ikke udskiftes. Hele
lampen skal udskiftes, nar lyskilden skal
udskiftes. Se ikke direkte ind i lyskilden.

FORSIGTIGHEDSREGLER

1. KLEMMELAMPEN ER KUN TIL INDEND@RS
BRUG.

2.BRUG IKKE BORDLAMPEN | FUGTIGE
OMGIVELSER.

3.T@R IKKE BORDLAMPENS OVERFLADER AF
MED SYRE ELLER ALKALISK
RENG@RINGSMIDDEL.

4.TRAK STROMADAPTEREN UD AF STIKKET,
HVIS DEN IKKE SKAL BRUGES | LANGERE
TID.

5.ADSKIL IKKE, OG REPARER IKKE SELV
BORDLAMPEN.

6.STIL IKKE BORDLAMPEN | DIREKTE SOLLYS
ELLER | NARHEDEN AF EN VARMEKILDE.

7.ANBRING IKKE KLEMMELAMPEN |
NZERHEDEN AF BRANDBARE
MATERIALER.

8.STIL IKKE BORDLAMPEN PA EN UJAEVN
OVERFLADE ELLER ET STED, DER HALDER
MERE END SEKS GRADER.

9.STIL IKKE BORDLAMPEN PA EN BL@D
OVERFLADE ELLER STEDER MED
BRANDBARE MATERIALER.

10.STIK IKKE METALSTYKKER ELLER
BRANDBARE MATERIALER IND | DEN LILLE
REVNE PA BORDLAMPEN.

11.TRAK STRAKS STIKKET UD AF
STIKKONTAKTEN, HVIS BORDLAMPEN
UDSENDER RQ@G ELLER LUGTER
MARKELIGT

12.R@R IKKE VED STIKKET MED VADE
HANDER.

13.BORDLAMPENS UDGANGSLEDNING SKAL
VARE STRAKT UD UNDER BRUG. DER MA
IKKE SLAS KNUDER PA LEDNINGEN.

14.BRUG IKKE STIKDASER MED FLERE STIK.

15.BRUG IKKE BORDLAMPEN, HVIS DEN
EKSTERNE LEDNING ER BESKADIGET, MEN
KONTAKT DEN NARMESTE FORHANDLER
MED HENBLIK PA UDSKIFTNING.

INSTRUCTIUNI

1.Conectati cablul de alimentare USB la
adaptorul DC de 5 V si apoi prindeti.

2.Tasta de reglarea a luminozitatii: apasati scurt
butonul pentru a comuta de la luminozitate
ridicata (100%) la luminozitate medie (40%) si
luminozitate redusa (10%).

3.Tasta de alimentare: apasati scurt butonul de
alimentare pentru a aprinde/stinge lampa.

CARACTERISTICI

« Design unic, creativ si comod de utilizat.

« Lampa LED cu clips, cu comutator tactil, usor
de utilizat.
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Comutator tactil

Clips

Cablu de alimentare USB integrat

2.Placajul este foarte gros
3.Prea scurt pentru prindere
4.Placaj cu forma sferica
5.Placajul este usor deformabil
6.Placaj ondulat

i Directia de rotire|

Orizontal i a capului lampii

Vertical

Atentie!

Temperatura de regim a produsului: -10 °C ~ 40 °C,
umiditate relativa: mai mica de 98%.

Temperatura de depozitare a produsului: -10 °C ~
60 °C, umiditate relativa: mai mica de 98%.

Note importante

Nu scuturati abajurul sau bratul flexibil si
ajustati lampa cu delicatete.

Sursa de lumina a lampii nu este inlocuibila. De
indata ce sursa de lumina va trebui inlocuita, se
va inlocui intreaga lampa. Nu priviti direct in
sursa de lumina.

ATENTIE

1.LAMPA CU CLIPS ESTE DESTINATA
EXCLUSIV UTILIZARII LA INTERIOR.

2.NU FOLOSITI LAMPA iINTR-UN MEDIU
UMED.

3.NU STERGETI SUPRAFATA LAMPII CU UN
DETERGENT ACID SAU ALCALIN.

4.SCOATETI ADAPTORUL DE ALIMENTARE
DIN PRIZA DACA URMEAZA SA NU FIE
UTILIZAT UN TIMP INDELUNGAT.

5.NU DEZASAMBLATI PRODUSUL SI NU-L
REPARATI SINGUR.

6.NU AMPLASATI LAMPA iN LUMINA
DIRECTA A SOARELUI SAU IN APROPIEREA
UNEI SURSE DE CALDURA.

7.NU AMPLASATI LAMPA APROAPE DE
MATERIALE INFLAMABILE.

8.NU AMPLASATI LAMPA PE O SUPRAFATA
NEREGULATA SAU CU O INCLINATIE MAI
MARE DE 6 GRADE.

9.NU AMPLASATI LAMPA iN LOCURI MOI
SAU INFLAMARBILE.

10.NU INTRODUCETI PIESE METALICE SAU
MATERIALE INFLAMABILE IN GOLUL MIC
AL DISPOZITIVULUI.

11.SCOATETI IMEDIAT DIN PRIZA DACA
LAMPA EMANA FUM SAU UN MIROS
NEOBISNUIT

12.NU ATINGETI STECARUL CU MAINILE UDE.

13.CABLUL DE IESIRE AL LAMPII NU TREBUIE
SA FIE INNODAT iN TIMPUL UTILIZARII SI
TREBUIE SA FIE INTINS NATURAL.

14.NU UTILIZATI UN ADAPTOR DE PRIZA
MULTIFUNCTIONALA.

15.IN CAZUL IN CARE CABLUL DE
ALIMENTARE EXTERNA ESTE DETERIORAT,
NU FOLOSITI LAMPA SI CONTACTATI CEL
MAI APROPIAT DISTRIBUITOR PENTRU
INLOCUIRE.

m BRUKSANVISNING FOR LED-BORDLAMPE

SPESIFIKASJONER 1 / 2 =g 3 %
Modell FG-18024 A -@ VW
LED-mengde 12 stk. =
LED-fargetemperatur 4000 K
Stromkilde 5V DC 500 mA 4 g 5 oo |6 oo
Nominell effekt Maks 2,5 W /,/@" % %

— 2\ M & A
Lumen 160 Im —— = =
i Il
IP-klasse 20 .
Vekt 729 1.Kryssfineren er for tynn
2.Kryssfineren er for tykk
3.For lite til & klemme

INSTRUKSJONER } 4 Kuleformet kryssfiner
1.Koble USB-stramkabelen til DC 5 5.Kryssfiner er lett & deformere
V-adapteren og sla den pa. 6.Robust kryssfiner

2.Knapp for justering av lysstyrke: kort trykk pa
knappen for & bytte fra hay lysstyrke (100 %)
til middels lysstyrke (40 %) og lav lysstyrke ; : Rotasjonsretningen
(10 %). . Horisontal | Vertikal | tillampehodet

3.Stremknapp: trykk kort pa stremknappen for i |
4 sla pa/av lampen. : :

) A

FUNKSJONER - I (X

-Unikt utseendedesign, kreativt og praktisk a :0% e N
bruke. ‘ ‘

-LED-klipslampe med bergringsbryter, enkel &
bruke.
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17 Gaseslange —t LED

Bergringsbryter

Klipper
-

Innebygd USB-stremkabel

Merk!

Produktets arbeidstemperatur: -10 °C ~ 40 °C,
relativ fuktighet: mindre enn 98%.

Produktets lagringstemperatur: -10 °C ~ 60 °C,
relativ fuktighet: mindre enn 98%.

Viktige merknader

Ikke rist lampeskjermen og albuergret. Juster
lampen forsiktig.

Lampens lyskilde kan ikke byttes. Nar lyskilden
ma skiftes, skal hele lampen byttes. Ikke se
direkte pa lyskilden.

FORSIKTIG

T.KLIPSLAMPEN ER KUN FOR INNEND@RS
BRUK.

2.IKKE BRUK LAMPEN | FUKTIGE
OMGIVELSER.

3.IKKE TORK AV OVERFLATEN PA LAMPEN
MED SURT ELLER ALKALISK
RENGJ@RINGSMIDDEL.

4.KOBLE FRA STROMADAPTEREN HVIS DEN
IKKE SKAL BRUKES OVER LENGRE TID.

5.IKKE DEMONTER OG REPARER PRODUKTET
SELV.

6.IKKE PLASSER LAMPEN | DIREKTE SOLLYS
ELLER NAR EN VARMEKILDE.

7.IKKE PLASSER KOPPLAMPEN | NARHETEN
AV BRENNBARE MATERIALER.

8.IKKE PLASSER LAMPEN PA EN UJEVN
OVERFLATE ELLER | EN HELLING PA MER
ENN 6 GRADER.

9.IKKE PLASSER LAMPEN PA MYKE ELLER
BRENNBARE STEDER.

10.IKKE STIKK METALLDELER ELLER
BRENNBARE MATERIALER INN | DEN LILLE
APNINGEN PA ENHETEN.

T1.TREKK UT ST@PSELET UMIDDELBART HVIS
LAMPEN AVGIR R@YK ELLER EN UVANLIG
LUKT

12.IKKE BER@R ST@PSELET MED VATE
HENDER.

13.LAMPENS UTGANGSLEDNING SKAL IKKE
KNYTTES UNDER BRUK, DEN SKAL
STREKKES NATURLIG.

14.IKKE BRUK GRENUTTAK.

15.HVIS DEN EKSTERNE STROMLEDNINGEN
ER SKADET, MA DU IKKE BRUKE LAMPEN
OG KONTAKTE NARMESTE FORHANDLER
FOR BYTTE.

1 2 3
Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle der dit product bevat een lichtbron met een
Energieeffizienzklasse < G > -(EU)2019/2015 NL energie-efficiéntieklasse <G> -(EU)2019/2015

1. Lésen Sie die Schrauben des Lampenschirms

2. Nehmen Sie den Lampenschirm ab

3. Nehmen Sie das kupferbeschichtete Laminat ab

m Ez a termék <G> -(EU)2019/2015

energiahatékonysagi osztalyu fényforrast tartalmaz

1. Lazitsa meg a lampaernyé csavarjait
2. Vegye le a lampaerny6t

3. Vegye le a réz szinl laminalt burkolatot

AuTO TO TIPOIOV TIEPIEXEL TINYH PWTOG TAENG
EL evepyeLakng anodoong <G > - (EE) 2019/2015

1. XohapwoTe TG PideG TOU KOAVPUATOG

2. AQaIpEOTE TO KOAUHMO

3.KoteBaote To EAaOpQ PE TN XAAKIVN €TTéVSUON

E ITALIAMARKET SRL

VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962
HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
MADE IN CHINA

1. Draai de schroeven van de lampenkap los
2. Verwijder de lampenkap
3. Verwijder het met koper beklede laminaat

Tento vyrobok obsahuje svetelny zdroj s energetick-
ou Gcinnostou triedy <G> — 201972015 EU
1.Uvolnite skrutky tienidla lampy

2.Dajte dole tienidlo

3.Zlozte laminat potiahnuty medou

Acest produs contine o sursa de lumina din clasa
de eficientd energetica <G> - (EU) 2019/2015
1.Desfaceti suruburile abajurului

2.Dati jos abajurul

3.Dati jos placa cu folie de cupru

This product contains a light source of energy
efficiency class < G > -(EU)2019/2015

1. Loosen the lampshade with screws

2. Take down the lampshade

3. Take down the copper clad laminate

Ten produkt zawiera zrédto Swiatta klasy
energetycznej <G> - (EU)2019/2015

1. Odkreci¢ klosz, poluzowujac sruby

2. Zdjac klosz

3. Zdja¢ laminat pokryty miedzia

Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité énergétique < G > -(EU)2019/2015.

1. Desserrez les vis.

2. Démontez I'abat-jour.

3. Retirez le stratifié recouvert de cuivre.

Den har produkten innehéller en ljuskalla med
energieffektivitetsklass <G> — (EU) 2019/2015

1.Skruva bort lampskarmens skruvar
2.Plocka bort lampskarmen
3.Plocka bort det kopparbekladda laminatet

Produktet indeholder en lyskilde i
energieffektivitetsklasse <G> - (EU) 2019/2015

1.Lasn skruerne pa lampeskaermen
2.Fjern lampeskaermen
3.Fjern den kobberbeklaedte laminat

Este producto contiene una fuente de luz de clase
E de eficiencia energética < G > - (EU) 2019/2015

1. Afloje los tornillos de la pantalla de la lampara

2. Desmonte la pantalla de la lampara

3. Retire el laminado de cobre

. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa
IT di classe energetica <G> -(EU)2019/2015
1.Svitare il coperchio del paralume con un cacciavite a taglio
2. Rimuovere il coperchio
3. Rimuovere la piastra di base in rame

Este produto contém uma fonte de luz de
Ll ciciencia energética <G> - (UE) 2019/2015

1. Solte o abajur com parafusos

2. Retire o abajur
3. Retire o laminado revestido de cobre

Tento vyrobek obsahuje svételny zdroj tridy
(&Y cnergetické acinnosti <G > — (EU) 2019/2015

1.Uvolnéte Srouby stinitka svitidla

2.Sundejte stinitko svitidla

3.Sundejte médi platovany laminat

energieffektivitetsklasse <G> - (EU) 2019/2015

1.Losne lampeskjermen med skruer
2.Ta ned lampeskjermen
3.Ta ned det kobberkledde laminatet

m Dette produktet inneholder en lyskilde med

FG-18025-402




