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INSTRUCTION MANUAL

I

Lampa sufitowa LED/ LED CEILING LAMP
Dziekujemy za wybér naszego produktu, prosimy uwaznie przeczytac przed
uzyciem.
e Napiecie: 220-240V~ 50/60Hz
Specyfikagias Klasa izolagji: Klasa T
Produkty tej serii zawierajg Zrodta Swiatta o nastepujacej klasie efektywnosci energetycznej - (EU) 2019/2015

Numer produktu JEMDRCLO230M- | JE-MDRCLO230M- |JE-MDRCLO230M- | JE-MDRCLO300M- | JE-MDRCLO300M- | JE-MDRCLO300M- | E-MORCLO3SOM- | JE-MORCLO3SON | JE-MDRCLO3SOM-
umerprodd ROLOT-12W-30K | RBLOT-12W-4OK | RBLOT-12W-G5K | RBLOP-1BW-30K | RBLOT-1BW-40K | RBLOT-IBN-65K | RBLOT-24W-30K | RBLOT-24W-40K | RBLOT-24W-6SK

Tenperaturabavona ) 300K | 4000k | 6500K | 3000C | 400K | 500K | 3000k | 4000k | 6500K
oc 1) w 18w 240
Kaaefdtyneid P ‘ F ‘ F £ ‘ £ ‘ £ £ ‘ £ ‘ £

*Produkt ten musi by¢ instalowany przez uprawnionego elektryka w zgodnosci z lokalnymi
przepisami elektrycznymi

*Unikaj dotykania diod LED.

Nalezy skontaktowac sie z wykwalifikowanym serwisem, aby wykona¢ instalacje, jak rowniez w
przypadku modyfikacji elementow.

+Prosze zachowac instrukcje.

Instrukcja uzytkowania:

Produkt ten jest przeznaczony do zastosowania tylko wewnatrz. Nie jest przeznaczony do
montazu w pomieszczeniach wilgotnych lub w miejscach narazonych na czynniki atmosferyczne
+Nie dotyka¢ obudowy jak produkt jest wigczony, jak réwniez 10 minut po wytgczeniu zasilania.
+Nie nalezy instalowac¢ urzadzenia w poblizu zrédet ciepfa lub naraza¢ produktu na dziatanie
wilgoci.

+*Po dokonaniu prawidtowej instalacji zasilanie moze zosta¢ wigczone.

«Jesli wystapita awaria lub istniejg watpliwosci w odniesieniu do funkcjonowania produktu, nalezy
wytgczy¢ zasilanie i skontaktowac sie z lokalnym dostawca.

Instalacja:

1.Nalezy wytaczy¢ zasilanie, otworzy¢ pokrywe, wyja¢ oryginalng lampe i ewentualnie
statecznik/starter .

2. Zintegrowane zrédfo $wiatta LED zamontuj na state na miejscu poprzedniego.

3. Przed zafozeniem catej obudowy, podtacz przewdd zasilajacy.

4. Po zakonczeniu montazu, w celu okre$lenia btedu instalacji, moc moze by¢ podtaczona do
sieci zasilajacej.

Konserwacja:

*Prosze wyczysci¢ oprawe miekka, sucha lub lekko wilgotna sciereczkg co 6 miesiecy. Upewnij
sie czy oprawa jest catkowicie sucha przed wigczeniem zasilania

+Czys¢ za pomoca miekkiej, suchej Sciereczki do czyszczenia LED powierzchni. Unikaj moczenia
w wodzie.

Nie uzywaj zadnych zracych ptyndw do wycierania oprawy.
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1. Upewnij sie, Ze zasilanie jest
wytgczone na tablicy rozdzielczej az
instalacja zostanie zakonczona.

2. Chwy¢ krawedz pokrywy , w
zaleznosci od sposobu znakowania i
lekko przekre¢, aby zdja¢ pokrywe

3. Przymocuj podstawe oprawy do
sufitu za pomoca elementéw do
mocowania.

4 Podiaczy¢ odiozony przewdd zasilajgcy do
lampy zgodnie z polaryzadja oznaczona na
okablowaniu lampy.

S

5. Zatozy¢ z powrotem pokrywe na
obudowe podstawy i obroci¢ w
prawo, po czym upewnic sie czy
pokrywa jest prawidtowo

6. Nalezy wiaczy¢ zasilanie na tablicy
rozdzielczej po upewnieniu sie czy
instalacja jest poprawnie wykonana.
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LED CEILING LAMP MANUAL

Thank you for purchasing our product,please read carefully the manual before use.

Specification: Rated Voltage: 220-240V~ 50/60Hz
Insulation Class: Class T

This series products contains following energy efficiency class light source- (EU) 2019/2015

JEMORCLOZ30M- | JE-MORCLO23OM- | E-MDRCLO230M- | JE-MDRCLO300M-  JE-MDRCLO300M- | JE-MDRCLO300M- | E-MORCLO3SON | JE-MORCLO3SON | JE-MORCLO3SOM-
ROLOT-12W-30K | ROLOT-12W-40K | RBLOT-12W-G5K | RBLOP-1BW-30K | RBLOP-18W-40K | RBLOT-1BW-65K | RELOT-24W-30K | RBLOT-24W-40K | RBLOT-24W-6SK

ITEM No.

Colr Temperature() 3000K 4000K 6500K 3000K 4000K 6500K 3000K 4000K 6500K
Power(W) 12w 18W 24W
LED modelenerg Effcency Class F ‘ F ‘ F E ‘ E ‘ E E ‘ E ‘ E

Attention:

«This product must be installed by a licensed electrical contractor strictly in accordance with
local wiring rules.

«Avoid touching the LEDs.

+Please contact qualified service personnel to perform the installation and replace any of the
parts to avoid the possibility of injury or product failure.

«Please keep this manual for future reference.

Operations manual:

«This product is designed for indoor use only.lt is not intended for installation in wet areas or
where the location is exposed to the elements

Do not touch the luminaire body when the product is in use or within 10 minutes of removing
power.

Do not install the product near heat sources or expose the product to damp or wet conditions.
+After the installation is completed, the installation is correct, the power can be switched on.

«If there is malfunction or questions in relation to the product operation,turn off the power
immediately and contact your local supplier.

Installation:

1.Cut off the power supply, open the cover, remove the original lamp and ballast.

2.LED integrated light source magnet surface adsorption fixed on the chassis.

3.To determine the chassis fixed, connecting the power cord, mounted on the lamp shade.
4. After the installation is completed, to determine the installation error, the power can be
connected to the power supply.

Maintenance:

+Please clean the luminaire with a soft,dry or slightily damp cloth every 6 months.Make sure the
luminaire is completely dry before turning on the power.

+Use a soft,dry cloth to clean the LED plate.Avoid soaking in water.

+Do not use any volatile corrosive liquid (e.g.thinner) to wipe the luminaire.

1.Ensure the power to the circult is
isolated at the switchboard and
remains isolated until installation is
complete.

2.Seize the edge of the cover,
according to the way of marking,
slightly forced to take down the
cover

3.Secure the luminaire base onto the
ceiling with the provided fixings

4.Connect the reserved power cord to the
lamp according to the polarity marked of
the lamp wiring,

S

5.Put back the cover onto the base
plate and rotate clockwise to ensure
the cover is firmly installed.

6.Ensure installation is complete
before returning power to the circuit
at the switchboard.

N
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MANUALE LAMPADA A SOFFITTO LED

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto, si prega di leggere attentamente il
manuale prima dell'uso.

Tensione nominale: 220-240V~ 50/60Hz
peciticne: Classe di isolamento: Classe T

Questi prodotti appartengono alle classi energetiche indicate di sequito, secondo il regolamento (EU) 2019/2015

Vodelol, JEARCEZM-  JEORCEZ30M- [ENDRCLOZZOH- | FENDRCLOSION- JENDRCLOS0N [J-IDRCESO0M- IE-MORCLSSON-T FENDRCLOSON- | IENDRCLO30N-
ROLOT-T2W30K_| RBLOT-W-AOK | RBLOT-TWAGSK | RBLOTTGI-30 | RBLOTIBN-AOK | RBLOTIBN-6SK | RBLOT2AN30K | RLOT-DMN-AK | ROLOT-2NH65K

Temperaturadi colore (k) 3000K 4000K 6500K 3000K 4000K 6500K 3000K 4000K 6500K

Potenza (W) W 18W 24W

Case eereia anpata D F ‘ F ‘ F E ‘ 3 ‘ E £ ‘ 3 ‘ E

Attentione:

» Questo prodotto deve essere installato da un elettricista qualificato in stretta conformita con le
norme di cablaggio locali.

» Evitare di toccare i LED.

« Si prega di contattare personale qualificato per eseguire l'installazione e sostituire una qualsiasi
delle parti al fine di evitare il rischio di lesioni o di guasto del prodotto.

« Conservare il manuale per riferimento futuro.

Operazioni manuali:

* Questo prodotto e progettato per uso interno only.lt non € inteso per l'installazione in
ambienti umidi o dove la posizione e esposto alle intemperie.

» Non toccare il corpo dell'apparecchio quando il prodotto e in uso o entro 10 minuti dalla
rimozione di potenza.

« Non installare il prodotto in prossimita di fonti di calore o esporre il prodotto all'umidita o
condizioni di bagnato.

« Dopo l'installazione e completata, l'installazione e corretta, la potenza puo essere acceso.
* In caso di malfunzionamento o domande in relazione al funzionamento del prodotto,
spegnere immediatamente I'alimentazione e contattare il fornitore locale.

Installazione:

1.Tagliare I'alimentazione elettrica, aprire il coperchio, rimuovere la lampada originale e zavorra.
2.LED integrato sorgente luminosa superficie del magnete adsorbimento fissata sul telaio.
2.Per determinare il telaio fisso, collegare il cavo di alimentazione, montato sul paralume.
3.Dopo l'installazione & completata, per determinare I'errore di installazione, la potenza puo
essere collegato alla rete elettrica.

Manutenzione:

« Pulire I'apparecchio con un panno morbido e asciutto o umido slightily ogni 6 months.Make
che I'apparecchio sia completamente asciutto prima di accendere I'alimentazione.

» Usare un panno morbido e asciutto per pulire la plate.Avoid LED ammollo in acqua.

« Non utilizzare alcun liquido corrosivo volatile (e.g.thinner) per pulire I'apparecchio.
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1.Garantire I'alimentazione del
circuito e isolato al centralino e
rimane isolato fino al termine
dell'installazione.

2.Cogliere il bordo del coperchio,
secondo il modo di marcatura,
leggermente costretto a prendere il

|
=

3. Fissare la base dell'apparecchio sul
soffitto con i dispositivi di fissaggio in

4.Collegare il cavo di alimentazione della
lampada secondo la polarita indicata sul
cavo.

S

-
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5. Mettere il coperchio sulla piastra di
base e ruotare in senso orario per
assicurare la copertura e saldamente

6. Assicurarsi che l'installazione e
completata prima di potere tornare
al circuito al centralino.
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LED CEILING LAMP MANUAL

Gracias por adquirir este producto, lea atentamente el manual antes de su uso.
Tension nominal: 220-240V~ 50/60Hz

Clase de aislamiento : Clase I

Los productos de esta serie contienen la siguiente clasificacion energética: (UE) 2019/2015

Especificacion:

e JENDRCLOZIN- T JE-MDRCLOZAN IE-DRCLO2SM | MDRCLO3ON| J-MDRCLO3OM: [ ENDRCLI3OOM- [E-NDRCLE3SOM-T JENDRCLEBSO- | EMDRCIGBSOM-
RRLOT-IZWK | RA-T20-OK | RALOT-IZWC6K | RALOT-W-0 | RBLOT-N-AOK | RBLOT-IBW-ESK | ROLOT2AN-30K | RBLOTJAN-AIK | RELOT-ANCESK

Temperatuadel color () 3000 | 4000K | 6500K | 3000K | 4000K | 650K | 3000k | 400K | 6500K

Potenca 1) 12w 18W 24W

NodloLED deenca everéca F ‘ F ‘ F 3 ‘ £ ‘ E E ‘ E ‘ E

Atencion:

« Este producto debe ser instalado por un contratista eléctrico con licencia en estricta
conformidad con las normas de cableado locales

« Evitar tocar los LED.

« Por favor, pongase en contacto con personal técnico cualificado para realizar la instalacion y
reemplazar cualquiera de las partes para evitar la posibilidad de lesiones o averias en el
producto

« Por favor conserve este manual para referencias futuras.

Manual de operaciones:

«Este producto esté disefiado para uso en interiores. No esté destinado para su instalacion en zonas
himedas o donde la ubicacion esta expuesto a los elementos

+No toque el cuerpo de la luminaria cuando el producto est4 en uso o dentro de los 10 minutos de estar
apagado.

*No instale el producto cerca de fuentes de calor ni la exponga el producto a la humedad o condiciones
de humedad.

« Una vez completada la instalacion, la instalacién es correcta, la potencia puede ser encendido

« Si hay un mal funcionamiento o preguntas en relacién con el funcionamiento del producto, apague la
alimentacion inmediatamente y pdngase en contacto con su proveedor local

Instalacion:

1.Corte el suministro de energfa, abra la tapa, quitar la Idmpara original y el lastre.

2.Iman de adsorcién superficial de la fuente de luz LED integrada en el chasis fijo.

3.Para determinar el chasis fijo, conectar el cable de alimentacién montado en la pantalla de la
lampara.

4.Después de que se complete |a instalacién, para determinar el error de instalacion, puede
conectar a la fuente de alimentacion

Mantenimiento:

« Por favor, limpiar la luminaria con un pafio suave y seco o ligeramente himedo cada 6 meses
Asegurese de que la luminaria estd completamente seca antes de encender la unidad.

« Use un pafio suave y seco para limpiar la placa de LED. Evite remojar en agua

« No utilice ningun liquido corrosivo volatil para limpiar la luminaria.
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1. Asegurar que la alimentacion del
circuito est4 aislado en el cuadro de
distribucién y permanece aislado
hasta completar la instalacion.

2. Aprovecha el borde de la cubierta
para forzarlo ligeramente y quitar la
tapa.

3. Fije la base de la luminaria en el
techo con los accesorios
proporcionados.

4.Conecte el cable de alimentacion de la
lampara de acuerdo con la polaridad
marcada del cableado

S

5. Colocar nuevamente la tapa sobre
la placa base y girar en sentido
horario para asegurar la tapa esta
firmemente instalada.

6. Garantizar que la instalacion se
haya completado antes de devolver
a conectar el cuadro de
alimentacion.

).
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LED-Deckenleuchte HANDBUCH
Vielen Dank, dass Sie sich fiir unser Produkt entschieden haben, bitte sorgféltig
das Handbuch vor dem Gebrauch lesen.

P—— N 220-240V~ H
Spezifikatio ennspannung} 0-240V~ 50/60Hz
Isolationsklasse: Class I

Die Produkte dieser Serie enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse- (EU) 2019/2015

el JEDRCLOZ30M-  JE-MDRCLOZ3ON- [E-MDRCLOZ30M: | J-MDRCLIBOON T JE-VDRCLUBOON T1E-MDRCLO3DON [JE-MDRCLOSSON:] JEDRCLOSSON [ E-VDRCLEBSON-
- ROLOT-A2030C | RBLOTI2W-AK_| RBIOT12N65K | RLOT-IB-30K | RLOP-IBH-4OK | RBLOP-IBN-65K | ROLCT-28W-30K | ROLOT-24W-40K_| ROLOT-20H-65€

Frbtemperatur () 3000K 4000K 6500K 3000 4000K 6500K 3000K 4000K 6500K

Listung (W) W 18W 24w

LED Model neefienizse F ‘ F ‘ F E ‘ E ‘ 3 E ‘ 3 ‘ 3

Achtung:

« Dieses Produkt muss streng mit den 6rtlichen Verdrahtungsvorschriften entsprechend von
einem zugelassenen Elektroinstallateur installiert werden.

« Vermeiden Sie die LEDs zu berthren.

*Wenden Sie sich qualifiziertes Fachpersonal zur Durchfuhrung der Installation und einem der
Teile zu ersetzen, um die Gefahr von Verletzungen oder Produktversagen zu vermeiden.

« Bewahren Sie dieses Handbuch zum spateren Nachschlagen.

Betriebshandbuch:

« Dieses Produkt ist fir den Einsatz in geschlossenen Raumen onlyIt nicht fur die Installation in
Feuchtraumen oder in denen die Lage der Witterung ausgesetzt ist, bestimmt ist.

« Verwenden Sie den Leuchtenkorper beruhren, wenn das Produkt in Gebrauch oder innerhalb von 10
Minuten ist Strom zu entfernen

« Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nahe von Warmequellen oder das Produkt zu feuchten oder
nassen Bedingungen aussetzen.

*» Nachdem die Installation abgeschlossen ist, wird die Installation korrekt ist, kann die Leistung
eingeschaltet werden,

« Bei Storungen oder Fragen in Bezug auf das Produkt Betrieb ist, schalten Sie das Gerat sofort ab und
kontaktieren Sie Ihren Handler ab.

Installation:

1.Cut die Stromversorgung aus, die Abdeckung zu 6ffnen, entfernen Sie die Lampe und Vorschaltgerét.
2. LED integrierte Lichtquelle Magnetoberflache Adsorption auf dem Fahrgestell befestigt.

3. Um zu bestimmen, das Chassis befestigt ist, das Netzkabel anschlieBen, montiert auf dem
Lampenschirm

4. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, wird das Installationsfehler zu bestimmen, kann die
Leistung an die Stromversorgung angeschlossen werden.

Instandhaltung:

« Bitte reinigen Sie die Leuchte mit einem weichen, trockenen oder feuchten Tuch slightily alle 6
months.Make sicher, dass die Leuchte vor dem Einschalten der Stromversorgung vollstandig
trocken ist

« Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um die LED plate.Avoid Einweichen in Wasser zu
reinigen.

+ Verwenden Sie keine fliichtige atzende Flussigkeit (e.g.thinner), um die Leuchte zu wischen
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1.Es ist sicherzustellen, die Leistung
an die Schaltung an der
Telefonzentrale isoliert und isoliert
bleibt, bis die Installation

2. Nutzen Sie die Kante der
Abdeckung, nach der Art der
Markierung, leicht um die
Abdeckung zu nehmen

3. Sichern Sie die Leuchtenbasis an
die Decke mit den mitgelieferten

4.SchlieBen Sie das Netzkabel an die
Lampe an und beachten Sie dabei die
Polaritat der Lampenverkabelung.

S

5. Stellen Sie die Abdeckung auf die
Grundplatte wieder einsetzen und
drehen im Uhrzeigersinn die
Abdeckung,

6. Stellen Sie sicher, die Installation
abgeschlossen ist, bevor der Strom
an die Schaltung an der

N
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LED-PLAFONDLAMP - HANDLEIDING

Dank u voor uw aankoop, lees de handleiding zorgvuldig door voor gebruik.

P Nominale spanning: 220-240V~ 50/60Hz
Specificatie: .
Isolatieklasse: Klasse |

Deze serie producten heeft de energie efficientie classificatie lichtbron (EU) 2019/2015

Item No. JE-MDRCLOZ30M- | JE-MDRCLOZ30M- |JE-MDRCLO230M- | JE-MDRCLO300M- | JE-MDRCLO30OM- | E-MDRCLO0OM- (JE-MDRCLO3SOM- | JE-MDRCLO3S0M- | JE-MDRCLO350M-
g RBLOP-2W-30K | RBLOP-T2W-40K | RBLOT-T2W-65K | RGLOT-1GW-30K | ROLOT-1GW-40K | ROLOT-1GW-GSK | RBLOT-24W-30K | RBLOP-24W-40K | RBLOT-24W-65K

Heurtemperatuur 3000 4000K 6500K 3000K 4000K 6500K 3000K 4000K 6500K
Vermogen (W) 12W 18W A
Energie-eficéntieldasse LED-model F ‘ F ‘ F E ‘ E ‘ E E ‘ E ‘ E

« Dit product moet worden geinstalleerd door een erkende elektricien, strikt in
overeenstemming met de lokale bedradingsregels.

« Raak de LED's niet aan.

« Neem contact op met gekwalificeerd onderhoudspersoneel om de installatie en
vervanging van onderdelen uit te voeren en zo de mogelijkheid van letsel of
productstoringen te voorkomen.

« Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Bedieningshandleiding:

« Het apparaat is alleen ontworpen voor gebruik binnenshuis. Het mag niet
geinstalleerd worden in natte ruimtes of op locaties waar het blootgesteld kan
worden aan vocht.

« Raak de lampbehuizing niet aan wanneer het product in gebruik is of binnen 10
minuten nadat de stroom is uitgeschakeld.

« Installeer het product niet in de buurt van warmtebronnen en stel het niet bloot aan
vochtige of natte omstandigheden.

« Nadat de installatie correct is voltooid, kan de stroom worden ingeschakeld.

« Schakel de stroom onmiddellijk uit en neem contact op met uw lokale leverancier
als er een storing is of een vraag met betrekking tot de werking van het product.

Installatie:

1.Schakel de stroomtoevoer uit, open de kap, verwijder de originele lamp en ballast.
2.Laat de geintegreerde LED-lichtbron magneet oppervlak adsorptie bevestigd op
het chassis.

3.Als u vaststelt dat het vastzit op het chassis, sluit u het netsnoer aan op de
lampenkap.

4.Nadat de installatie is voltooid, controleert u of de installatie correct is, de stroom
kan nu worden aangesloten op de stroomvoorziening.

Onderhoud:

« Reinig de lamp om de 6 maanden met een zachte, droge of licht vochtige doek.
Zorg ervoor dat de lamp volledig droog is voordat u de stroom inschakelt.

« Gebruik een zachte, droge doek om de LED-plaat schoon te maken. Vermijd weken
in water.

« Gebruik geen vluchtige bijtende vloeistof (bijv. verdunner) om de lamp mee af te vegen.

"

1.Zorg ervoor dat de stroom
naar het circuit geisoleerd is bij
het schakelbord en geisoleerd
blijft totdat de installatie is
voltooid.

2.Grijp de rand van de kap vast,
zoals aangegeven op de
markering, zet een beetje
kracht om het deksel ervan af
te halen.

3.Bevestig de lampbasis aan het
plafond met de meegeleverde
bevestigingen.

4.Sluit het meegeleverde netsnoer aan
op de lamp volgens de aangegeven
polariteit van de bedrading van de
lamp.

P

5.Plaats de kap weer op de
basisplaat en draai met de klok
mee om te zorgen dat de kap
stevig is geinstalleerd.

6.Zorg ervoor dat de installatie
is voltooid voordat u het circuit
via het schakelbord van stroom
voorziet.

).
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LED lampe de plafond manuel

Merci d'avoir acheté notre produit,veuillez lire attentivement ce manuel avant de
I'utiliser.

Caractéristiques: Tension nominale: 220-240V~ 50/60Hz
isolement : Classe I

Cette série de produits contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique (EU) 2019/2015

N delartice JEMDRCLO230M- | JE-MDRCLO230M- | JE-MDRCLO230M- | J-MDRCLO300M- | JE-MDRCLO0OM- | JE-MORCLO300M- |JE-MDRCLO3SOM-| JE-MDRCLO3SOM- | E-MDRCLO3SON-

RLOP-12W-30K | RBLOT-12W-40K | RBLOT-12W-65K | RBLOT-18W-30K | RGLOT-TAW-40K | RGLOT-TAW-65K | ROLOT-24W-30K | ROLOT-24W-40K | ROLOT-24W-65K
Températurede couleur (K) 3000K 4000K 6500K 3000K 4000K 6500K 3000K 4000K 6500K
Puissance (W) 12W 18W 24W

E ‘ E ‘ E E ‘ E ‘ E

Attention :

Ce produit doit étre installé par un entrepreneur en électricité agréé en stricte conformité avec
les régles de cablage locales.

«Evitez de toucher les DEL.

Veuillez contacter le personnel de service qualifié pour effectuer I'installation et de remplacer
des pieces pour éviter les risques de blessures ou de I'échec du produit

«Veuillez conserver ce manuel pour toute référence ultérieure

Manuel des opérations :

«Ce produit est congu pour une utilisation en intérieur uniquement.|l n'est pas prévu pour
l'installation dans les zones humides ou si I'emplacement est exposée aux éléments.

*Ne pas toucher le corps du luminaire lorsque le produit est en cours d'utilisation ou dans les 10
minutes de couper 'alimentation.

*Ne pas installer le produit & proximité de sources de chaleur ou d'exposer le produit a des
conditions humides ou mouillées.

«Apres l'installation est terminée, |'installation est correcte, I'alimentation peut étre allumé.

«S'il'y a dysfonctionnement ou des questions en rapport avec le produit de
I'opération,mettez-le immédiatement hors tension et contactez votre fournisseur local

Installation :

1.Cut hors tension, ouvrez le capot, retirez I'original de la lampe et le ballast.

Source de lumiére intégré 2.LED aimant |'adsorption en surface fixée sur le chassis.

3.To determine the fixed frame, connect the power cord, mounted on the lampshade lampe. 4.
After the facility is completed, to determine the system error, the power can be connected to
the power supply.

Maintenance:

« Please clean the lamp with a soft, dry or damp cloth every 6 slightily months.Make sour the
luminaire is completely Call dry before turning on the power.

« Use a soft, dry cloth to clean the LED plate.Avoid soaking in water.

« Do not use volatile Any corrosive liquid (e.g.thinner) to wipe the luminaire.

3

1.S'assurer que le pouvoir de I'circult 2.Saisir le bord du capot, selon la
est isolée au Switchboard et maniere de marquer, légerement
demeure isolé jusqu'a ce que forcé de prendre vers le bas le
I'installation est terminée. couvercle

3.Fixez le luminaire sur le plafond de 4.Connectez le cable d'alimentation

base avec les fixations fournies réservé a la suspension en respectant la
polarité marquée sur le cablage de la

lampe:
B
5.Remettre le couvercle sur la plaque 6.S'assurer que l'installation est
de base et la tourner vers la droite to terminée avant de retourner power
ensure the cover is firmly installed. to the circuit at the switchboard.

N

N

PT
MANUAL DA LAMPADA LED DE TETO

Obrigada pela compra do nosso produto, por favor leia 0 manual atentamente
antes de utilizar o producto.

e Tensdo nominal: 220-240V~ 50/60Hz
Especificagdo: .
Tipo de isolamento: Class T

Os produtos desta série contém a seguinte classificagdo energética: (UE) 2019/2015

Wimerodeitem JE-MDRCLO230M- | JE-MDRCLO230M- JE-MDRCLO230M- | J-MODRCLO300M- | JE-MDRCLO30OM- | JE-MORCLO300M- |JE-MDRCLO3SOM-| J-MDRCLO3SOM- | E-MDRCLO3SON-
RLOP-12W-30K | RBLOT-12W-40K | RBLOP-12W-65K | RBLOT-18W-30K | RGLOT-TAW-40K | RGLOT-1BW-65K | ROLOT-24W-30K | ROLOT-24W-40K | ROLOT-24W-65K

Temperaturada cor (k) 3000K 4000K 6500K 3000K 4000K 6500K 3000K 4000K 6500K
Poténcia (W) 12w 18W 24W
F ‘ F ‘ F E ‘ E ‘ E E ‘ E ‘ E

« Este produto deve ser instalado por um eletricista licenciado em estrita conformidade com as
regras de legislacao locais .

*Evite tocar os Leds.

+Entre em contato com pessoal qualificado para executar a instalagéo e substituir qualquer uma
das partes , para evitar a possibilidade de dano ou falha do produto

*Guarde este manual para futuras referencias

Manual de Operagdes:

« Este produto foi desenvolvido para utilizagdo em interiores, ndo é apropiado para instalacdes exteriores
N&o toque no corpo da luminéria quando o produto estiver em uso ou no prazo de 10 minutos de
remogdo de energia.

« Nao instale o produto perto de fontes de calor ou exponha o produto a humidade ou condi¢des
Umidas.

« Apods a instalagdo estar concluida e correta , pode ser ligada a corrente

« Se houver mau funcionamento ou duvidas em relagdo a operagdo do produto, desligue o aparelho
imediatamente e entre em contato com o seu fornecedor local

Instalagao:

1.Cortar a alimentacdo , abra a tampa , retire a lampada original e lastro.

2. Fonte de luz LED com absorc&o superficial ,iman integrado fixado no chassi.

3. Determinar o chassis fixo , ligando o cabo de alimentagdo , montado na méscara da
lampada .

4. Depois de concluida a instalagdo , para determinar se ha erros de instalacéo , a energia pode
ser ligado a fonte de alimentagéo

Manutengao:

« Por favor, limpe a luminaria com um pano macio, seco ou um pouco Umido ,cada 6
months.Verifique se a luminaria estd completamente seca antes de ligar a energia .
+Utilize un pano seco y macio para limpar o led, evite a imerséo do led en agua.

+ N&o use nenhum liquido corrosivo volatil Ipara limpar a luminéria.

«

1

\

& 96 @
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Instalagdo:

1.Garantir que a alimentacdo do 2.Gire o bordo da tampa , de acordo

circulto esta cortada no quadro da com o modo de marcacdo ,
luz e permanece assim até que a forgando ligeiramente a tampa para
instalacdo esta completa. baixo

3.Secure a base da luminéria no teto 4.Conecte o cabo de alimentagdo

com os parafusos fornecidos . reservado a ldmpada de ac9rdo coma
polaridade marcada na fiagdo da lampada.

L

5. Coloque de volta a tampa na 6.Verifique que a instalagéo esta
placa de base e girar no sentido correta e terminada antes de ligar a
horario para garantir a tampa esta electricidade no quadro da luz.
firmemente instalado.

).

).

LEDES MENNYEZETI LAMPA HASZNALATI
UTMUTATOJA

Koszonijik, hogy a termékiinket vasarolta meg, kérjik, a hasznélatba vétel elétt gondosan olvassa el az Gtmutatot.

Muszaki adatok:

Névleges fesziiltség: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Szigetelési osztaly: Class |

Ez a terméksorozat a kdvetkezd energiaosztélyba tartozé fényforrassal rendelkezik: (EU) 2019/2015

L JE-NDRCLO230N- | J-NDRCLOZ3OM- [J-MDRCLOZ3M- | E-NDRCLO300M- | JE-NDRCLO30OM-  E-MDRCLO30OM- [E-MDRCLO3S0M] JE-NDRCLO3SOM: | E-MDRCLO3SON-
ROLOT-2W30K | ROLU-2W-A0K | ROLOT-I2W-65K | ROLOT-IW-30K | ROLU-I9W-40K | ROLO-IBW-65K | RLOT-200-30K | ROLOT-240-40K | ROLOT-280-65€

SeinhGmerséklet () 3000K 4000K 6500K 3000K 4000K 6500K 3000K 4000K 6500K

Tfesimény (W) W 18W 24

ALED-tpis negattlonysig

B F ‘ F ‘ F 3 ‘ 3 ‘ E 3 ‘ 3 ‘ £

Figyelem:

oA terméket engedé\\ye\ rendelkezé elektromos szakembernek kell felszerelnie, a helyi vezetékezési eldirasok
szigoru betartasaval.
eNe érintse meg a LED-eket.

oA személyi sérllés és a termék meghibasodasanak megel6zése érdekében a szerelést és az alkatrészcserét
mindsitett szervizszakemberrel végeztesse el.
®Az Utmutatdt tartsa meg késobbi felhasznalas céljra.

Hasznalati utmutato:

oA készlék csak beltéri hasznélatra alkalmas. Ne szerelje fel nedves kornyezetben, vagy olyan helyen, ahol a
kornyezeti hatasoknak van kitéve.

oMUkodés kdzben, vagy a tapellatas kikapcsolasa utan 10 percig ne érintse meg a lampatestet.

oA készléket ne szerelje fel héforras kozelében, és ne érje g6z vagy nedvesség.

oA szerelés befejezése utan ellendrizze a szerelés helyességét, majd kapcsolja be a tapfeszultséget.

eHa a lampa rendellenesen miikodik, vagy kérdései vannak, azonnal kapcsolja ki a lampa tapellatasat és vegye
fel a kapcsolatot a készulék eladdjaval

Felszerelés:

1.Kapcsolja le a tapfeszultséget, nyissa fel a fedelet és tavolitsa el az eredeti lampat és a gyUjtéegységet.

2.A beépitett LED-es fényforrést tartd magnes a hazra van rogzitve.

3.Ellendrizze a haz rogzitését, csatlakoztassa a tapvezetéket és tegye vissza a lampaburét.

4.A szerelés befejezése utan csatlakoztassa a tapvezetéket a haldzati fesziltségre és ellendrizze a lampa
mUkodését.

Karbantartas:

oA ldmpaburdt puha, szaraz, vagy enyhén nedves ruhaval félévente tisztitsa meg. A hélézati feszultség
bekapcsolasa elétt gyézddjon meg arrdl, hogy a ldmpa teljesen megszaradit.

oA LED-panel tisztitdsahoz puha, széraz ruhat hasznaljon. Ne meritse vizbe.

oA ldmpa letorléséhez ne hasznaljon illékony, korroziv folyadékot (pl. higitdt).
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1.A biztosftétabla kismegszakitojaval
kapcsolja le a halozati feszlltséget az
aramkorrdl, és ennek a szerelés
befejezéséig igy kell maradnia

2.A jeloléseknek megfeleléen fogja meg a
bura széleit és kis erét alkalmazva vegye le.

3.A mellékelt rogzitéelemekkel rogzitse a 4.A tapvezetéket csatlakoztassa a lampéra,
lémpatestet a mennyezetre. ajelolt polaritasnak megfelelen.

R

= f
5.Tegye vissza a burét az alaplemezre és 6.A tapfeszultség visszakapcsolasa elétt
jobbra forgatva régzitse gy6z6djon meg a szerelés
megfelel6ségérdl

N

).

Step 3

IT:

EN:
ES:
PL:

DE:
NL:
FR:
PT:
HU:
SK:
SV:
Cs:

EL:
£YKATAOTAONG PWTLOTIKOU)

The diagram of disassemble steps of ERP test light source module (Not the diagram of luminaire installation steps)

El diagrama de desmontaje de la fuente de luz de prueba ERP (No el esquema de instalacion de la luminaria)

Diagram przedstawia kroki demontazu modutu zrédta swiatfa (Nie montazu oprawy)

Diagramma smontaggio componente LED per test ErP (non si tratta di istruzioni di montaggio)

Das Diagramm der Demontageschritte des ERP-Testlichtquellenmoduls - (Nicht das Diagramm der Leuchteninstallationsschritte)

Het diagram van demontagestappen van de ERP-testlichtbronmodule (niet het diagram van de installatiestappen van de armatuur)
Schéma des étapes de démontage du module de source lumineuse de test ERP (non le schéma des étapes d'installation du luminaire).

O diagrama de desmontagem da fonte de luz de teste de ERP (N&o o diagrama de instalagdo da luminaria)
Az ERP tesztfényforras-modul szétszerelési abréja (nem a lampa felszerelési lépéseit mutatja)

Schéma postupu demontaze modulu testovacieho zdroja svetla ERP (nie schéma postupu instalacie svietidla)

Di Gver d i for ERP-testljuskéllans modul (inte di Gver mor

Schéma krokd d 7e modulu zkuSebniho svételnét

zdroje ERP (nikoliv schéma pokynd k montazi svitidla)

ay BruaTwy amc PpOAOYNaNG TG Hovadag eAéyyou Tnyne ewtog ERP (Aev armotehei To Sidrypayipia frpdtwy

RO: Schema de dezasamblare a modulului sursei de lumina testate ERP (Nu este aceeasi cu schema de instalare a corpului de iluminat)

DA Diagram med trin til adskillelse af lyskildemodulet til ERP-test (ikke di med trin til installation af armaturet)

NO: Diagrammet over demonteringstrinnene til ERP-testlyskildemodulen (ikke monteringstrinnene for armaturen)

JE-MDRCLO230M-RBLO-T2W-30K  JE-MDRCLO230M-RELO7-12W-40K  JE-MDRCLO230M-RBLO7-12W-6K  JE-MDRCLO300M-RBLO7-18W-30K  JE-MDRCLO300M-RBLO7-18W-40K
JE-2M2ACTBCLI2M3B07C JE-2M2ACTBCLI2MAB0TC JE-2LM2ACTBCLT2M6ABDTC JE-2LM30C1BCLM3807S JE-2UM30CIBCLM4BOTS

[ElEeE

E TAS
JE-MDRCLO300M-RBLO7-18W-65K  JE-MDRCLO3S0M-RLOT-24W-30K  JE-MDRCLO3SOM-RBLOT-24W-40K  JE-MDRCLO3S0M-RBLOT-24W-65K
JE-2AM30CTBCLMBABOTS JE-2AM30CTBCLM3B07SA JE-2AM30CTBCLMABOTSA JE-2UM30CIBCLMBABDTSA
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NAVOD K STROPNEMU LED SVETLU

Dakujeme, ze ste si zakupili nas vyrobok, pred pouzitim si pozorne precitajte navod.
Specifikacie:

Menovité napatie: 220 — 240 V~ stried., 50/60 Hz

Trieda izolacie: Trieda | i
Tento rad vyrobkov obsahuje nasledovny svetelny zdroj energetickej triedy — 2019/2015 EU

roa AT
Teplotafarby () 300K
Prikon (W)

Energeicatrieda Gcinnosti ; ‘
LED modelu

Upozornenie:

eTento vyrobok musi nainstalovat elektrikar s licenciou a prisne v stlade s miestnymi
pravidlami elektroinstalécie.

eNedotykajte sa LED svetiel.

oAk chcete vykonat instalaciu a vymenit ktorukolvek sucast, obratte sa na kvalifikovany
servisny personal, aby ste predisli moznosti zranenia alebo poruchy vyrobku
eUschovajte si tento ndvod pre pripadné pouzitie v budicnosti.

Navod na obsluhu:

eTento vyrobok je urceny len na pouZitie v interiéri. Nie je urceny na instalaciu vo
vlhkych priestoroch ani tam, kde je miesto vystavené poveternostnym vplyvom.
eNedotykajte sa telesa svietidla, ked sa vyrobok pouziva, ani do 10 mindt po odpojeni
napéjania.

e\/yrobok neinstalujte v blizkosti zdrojov tepla ani ho nevystavujte vihkému alebo
mokrému prostrediu.

oAk je spravne nainstalované, po dokoncenf instalécie je mozné zapnut.

oAk ddjde k poruche alebo k otazkam v stvislosti s prevadzkou produktu, okamzZite
vypnite napdjanie a kontaktujte miestneho dodavatela

Inétalécia:

1.Preruste privod energie, otvorte kryt, vyberte pévodné svetlo a predradnik.
2.Integrovany svetelny LED zdroj s povrchovou adsorpciou upevneny na podlozke.
3.Na urcenie pevnosti pripojenia podlozky, pripojenie napajacieho kabla, namontované
na tienidlo lampy.

4.Po dokoncenf instalacie je mozné na zistenie chyby instalacie pripojit napéjanie k
privodu energie.

eKazdych 6 mesiacov vycistite svietidlo mékkou, suchou alebo mierne navihcenou
handrickou. Pred zapnutim napéjania sa uistite, Ze je svietidlo Uplne suché.

eNa cistenie dosky LED pouzite makku suchi handricku. Neponarajte do vody.

eNa utieranie svietidla nepouzivajte ziadne prchavé korozivne kvapaliny (napr. riedidlo).

1. Uistite sa, ze napéjanie obvodu

Jje izolované na rozvadzaci a
zostane izolované az do
dokoncenia instalacie

2. Uchopte okraj krytu, podla
sposobu oznacenia, mierne
pritlacte, aby ste kryt dali dole

-

3. Pripevnite zakladru svietidla k
stropu pomocou dodanych
upevriovacich prvkov.

4. Vyhradeny napajaci kabel
pripojte k svietidlu podla polarity
vyznacenej na kabelazi svietidla.

S

5. Nasadte kryt spat na zakladnu
dosku a otocte ho v smere
hodinovych ruciciek, aby ste sa
uistili, Ze je kryt pevne
nainstalovany.

6. Pred obnovenim napéjania
obvodu v rozvadzadi sa uistite, ze
je instalacia dokoncené.
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MANUAL PENTRU PLAFONIERA LED

Va multumim pentru cumpararea produsului nostru. Va rugam sa cititi cu atentia
manualul fnainte de utilizare.

Specificatie:
Tensiune nominala: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Clasa izolatie: Clasa |
Aceste produse contin urmatoarea sursa de lumina cu clasa de eficienta energetica — (UE) 2019/2015

p— JENDRCLO230M] JENDRCLOZOM ] JEMDRCLO300V - MDRCLISOOVHTE-NDRCLO3S0VH JENDRCLOBSONE [ F-ADRCLO3SON-
g RELOT-T2W30K | RRLOT-W-AOK.[RRLOTAAWESK.[RRLOT-BNOK | RBLOT-IBWHOK | RBLOT-BNV65K [RELOT-20N-30K | RBLOT-24N-40K | RELOT-2W-65K
Temperaturd de culoare (K)|  3000¢ H0K 600K 300K 40K 600K 300K 40K 650K
Putere (W) W 1 uW

Clasa de eficients energetica a ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

modei e ED F f f £ £ £ £ £ £

eAcest produs trebuie instalat de un electrician calificat, in stricta conformitate cu
reglementarile locale privind cablarea.

eEvitati atingerea LED-urilor.

eContactati personal de service calificat pentru instalare si pentru inlocuirea pieselor
pentru a evita posibilitatea ranirii sau a defectarii produsului.

eVa rugam sa pastrati acest manual pentru consultari viitoare.

Manual de utilizare:

eAcest produs este destinat exclusiv utilizarii la exterior. Nu este destinat instalarii in
zone umede sau in care locatia este expusa intemperiilor.

oNu atingeti corpul de iluminat cand produsul este in uz sau in 10 minute de la oprirea
alimentarii.

eNu instalati produsul aproape de surse de caldura si nu-l utilizati in conditii de
umezeala sau de umiditate.

eDupd efectuarea corecta a instalarii, alimentarea electrica poate fi pornita.

eDaca produsul functioneaza defectuos sau prezinta probleme, opriti imediat
alimentarea electrica si contactati furnizorul dvs. local.

Instalarea:

1.0priti alimentarea electrica, desfaceti capacul si indepartati lampa originala si balastul.
2.Amplasati sursa de lumina LED integratd cu suprafatd magneticd pe soclul corpului
de iluminat. Magnetul va permite atasarea sigura a lampii LED de corpul de iluminat.
3.Asigurati-va ca lampa LED este fixatd bine pe soclu. Conectati cablul de alimentare la
lampa LED. Montati abajurul pe corpul de iluminat pentru a finaliza instalarea.

4.Dupa terminarea instaldrii, pentru a determina eroarea de instalare, cablul de
alimentare poate fi conectat la sursa de alimentare.

intretinerea:

eCuratati corpul de iluminat cu o carpa moale uscata sau usor umeda la fiecare 6 luni.
Asigurati-va ca corpul de iluminat este complet uscat inainte de a porni alimentarea.
eFolositi o carpa moale uscata pentru a curata placa LED. Evitati inmuierea in apa.
oNu folositi lichide corozive volatile (de ex. diluanti) pentru a sterge corpul de iluminat.
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1. Asigurati-va ca alimentarea
circuitului este opritd de la tabloul
de distributie si cd ramane oprita
pana la terminarea instalarii.

2. Apucati de marginea capacului
corespunzator marcajului si fortati
putin pentru a da jos capacul.

3. Fixati baza corpului de iluminat
pe plafon cu elementele de fixare
furnizate.

4. Conectatj cablul de alimentare
electrica la lampa corespunzator
polaritatii marcate pe cablurile
[dmpii.

R

xl\.

PORNIT

5. Puneti capacul la loc pe placa
de baza si rotiti-I in sensul acelor
de ceasornic pentru a va asigura
ca capacul este montat ferm.

£ oalf
6. Asigurati-va ca instalarea este
terminata inainte de repornirea
alimentarii circuitului de la tabloul
de distributie.
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BRUKSANVISNING FOR LED-TAKLAMPA

Tack for att du képte var produkt. Las igenom bruksanvisningen noggrant fore
anvandning.

Specifikation:
Nominell spanning: 220-240 V~, 50/60 Hz
Isoleringsklass: Klass |
Den héar produktserien innehaller féljande energieffektivitetsklass fér ljuskéllorna — (EU) 2019/2015
JE-MDRCLOZ30VH| JE-MDRCLO230M- E-MDRCLOZ30M-JE-NDRCLO300M-| J-MIDRCLO300M-  J-MIDRCLO300MHIE-MDRCLO350H| JE-MDRCLO3S0M- | JE-MDRCLO3SOM-

Ak ROLTT-PH-AK | RADF-CAK |RAIT-W-65 |RADT-BH-I_ | ROT-BNA | RAO-BWESK R0V |RALDV20W-A_ | RELT-20045 |
Fargemperatur (9 0K a0 &K | a0 Q0K 20 50K
ke ) oW 8w aw

ED model ed P ‘ F ‘ P £ ‘ £ ‘ £ £ ‘ £ ‘ £

eDen har produkten maste installeras av en licensierad elektriker i strikt enlighet med
lokala foreskrifter.

eUndvik att vidrora LED-lamporna.

eKontakta en kvalificerad servicetekniker for att installera eller byta ut delar for att
undvika personskada eller skada pé produkten.

eSpara den har bruksanvisningen for framtida referens.

Bruksanvisning:

eDen har produkten ar endast avsedd for inomhusbruk och ar inte avsedd for
montering i vata utrymmen eller en plats som utséatts for vader och vind.

eVidror inte armaturen medan produkten anvands eller inom tio minuter efter att
strommen har kopplats bort.

eMontera inte produkten nara en varmekalla och utsétt den inte for fuktiga eller vata
forhallanden.

eNar monteringen &r slutférd kan strommen slas pa.

oOm fel uppstar med produktens funktionalitet ska strommen omedelbart kopplas
bort. Kontakta sedan din lokala aterforsaljare.

Montera:

1.Koppla bort stromférsorjningen, éppna holjer, ta bort originallampan och ballasten.
2.LED-integrerad ljuskalla med magnet finns fixerad pa chassit.

3.For att faststalla om holjet ar monterat ska du ansluta stromsladden som finns
monterad pa lampskarmen.

4.Nar monteringen ar slutford ska strommen kopplas till for att faststalla om nagot fel
uppstar.

Underhall:

eRengdr armaturen med en mjuk och torr eller latt fuktad trasa, varje sjatte manad. Se

till att armaturen ar helt torr innan strommen kopplas till

eAnvand en mjuk och torr trasa for att rengéra LED-lampan. Undvik att den sanks ned i

vatten

eAnvand inte en flyktig och fratande vatska (sdsom thinner) for att torka av armaturen.
21

1.Se till att strommen till kretsen ar
isolerad vid elcentralen och forblir
isolerad till monteringen &ar
slutford.

2.Fatta tag i kanten av holjet,
enligt markeringarna, och dra latt
i det for att lossa

3.Fast armaturens bas i taket med
de medféljande fastena.

4.Anslut stromsladden till lampan
och respektera polariteten som ar
markerad pd lampans kabel.

S

5.54tt tillbaka holjet pa
armaturens bas och rotera
medurs till det ar ordentligt
monterat.

6.Se till att monteringen ar
slutford innan strommen kopplas
till vid elcentralen.
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VEJLEDNING TIL LED-LOFTSLAMPE

Tak, fordi du kebte vores produkt. Lees vejledningen omhyggeligt far brug.

Specifikatior

Nominel spaending: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Isoleringsklasse: Klasse |
Produktserien indeholder en lyskilde i falgende energieffektivitetsklasse — 2019/2015/EU

VARE JE-MDRCLO230M-| JEMDRCLO230M- JE-MDRCLO230M-| JE-MDRCLO300M- JE-MDRCLO300NH JE-MDRCLO30OMHJE-MDRCLO350M- JE-MDRCLO3S0M- | E-MDRCLOSOM-
- RBLOT-T2W-30K | RBLOT-T2W-40K |RBLOT-12W-G5K |RBLOT-18W-30K | RBLOT-1W4OK | RBLOT-1BW-65K [RBLOT-24W-30K |RBLOT-24W-40K _|RBLOT-24W-65K
Farvetemperatur (K) 3000K 4000K 650K 300K 400K 650K 300K 6500K

Effekt (W) W 18w 24W
Energieffektivitetsklasse for]
B c T [ r e [ e[ f ] ¢ ]

eProduktet skal installeres af en autoriseret elektriker i overensstemmelse med lokale
regler for elinstallationer.

eUndga at rare ved LED’erne.

eKontakt en autoriseret elektriker til at udfgre installationen og eventuelt udskifte dele for
at undga risikoen for personskade eller fejl pa produktet.

eGem vejledningen til senere brug.

Betjeningsvejledning:

eProduktet er kun designet til indenders brug. Det er ikke beregnet til installation i vade
omrader eller pa steder, hvor det udsaettes for vejrforholdene.

eRor ikke ved armaturet, nar du bruger produktet eller i 10 minutter fra afbrydelsen af
stremmen

elnstallér ikke produktet i neerheden af varmekilder, og udseet ikke produktet for fugtige
eller vade forhold.

eStremmen kan teendes, nar produktet er korrekt installeret.

eSluk straks strammen, og kontakt din lokale forhandler, hvis der opstar en fejlfunktion,
eller du har spegrgsmal om betjeningen af produktet.

Installation:

1.Afbryd stramforsyningen, abn deekslet, og fiern den oprindelige lampe og ballasten.
2.Integreret LED-lyskilde fastgjort til chassiset med magnetisk overfladeadsorption.
3.For at afgare fastgarelsen af chassiset tilslut ledningen monteret pa lampeskaermen.
4.Nar lampen er installeret, og der ikke er konstateret fejl, kan den tilsluttes
strgmforsyningen.

Vedligeholdelse:

eRenger armaturet med en blad, ter eller let fugtig klud hver 6. maned. Serg for, at
armaturet er helt tort, for du taender stremmen

eRenger LED-pladen med en blgd, ter klud. Undga at gennemblade kluden

eBrug ikke flygtige setsende vaesker (sasom fortynder) til aftgrring af armaturet.

29

1.Kontrollér, at strammen til
kredslgbet er isoleret ved eltavien
og er isoleret, indtil installationen
er udfert.

2.Tag fat i kanten af deekslet i
henhold til maerkningen, og fiern
daekslet med let kraft

3.Fastger armaturfoden til loftet
med de medfglgende
fastgerelsesanordninger.

4.Slut den reserverede ledning til
lampen i henhold til polariteten
angivet pa lampeledningerne.

S

&

5.Seet deekslet tilbage pa
fodpladen, og drej det med uret
for at sikre, at det er forsvarligt sat
pa.

),
6.Kontrollér, at installationen er
udfert, fer du aktiverer strammen
til kredslabet pa eltavlen.

NAVOD K OBSLUZE PRO STROPNI SVIiTIDLO LED

Dékujeme, Ze jste si zakoupili nas vyrobek, pred pouzitim si prosim peclivé prectéte

navod k obsluze.

Technické Udaje:

Jmenovité napéti: 220-240 V~ 50/60 Hz
Trida izolace: Trida |
Tato fada vyrobk( obsahuje nasledujici svételny zdroj tfidy energetické dcinnosti — (EU) 2019/2015

JENDRCIZOM R0V ENDRATV
Cpowomy RAT-T20E3K AT [RRLD-20065K
Tepotabarev () K 20K 0K
Vijkon (W) AW

Tida energtdé icimast F £ £
modeluLED

Upozornéni:

eTento vyrobek musi byt instalovan licencovanym elektrikafem, a to prisné v souladu s
mistnimi elektroinstalacnimi predpisy.

eNedotykejte se LED diod.

eObratte se na kvalifikovany servisni personél, ktery provede instalaci a vyméni néktery
z dill, abyste predesli moznosti poranéni nebo selhani vyrobku.

eTento navod si uschovejte pro budouci pouziti.

Provozni pfirucka:

eTento vyrobek je uréen pouze pro vnitini prostory. Nenf urcen pro instalaci ve vihkych
prostorach ani v mistech, kde je vystaven povétrnostnim vlivam.

eKdyz je vyrobek v provozu ani do 10 minut po odpojeni napéjeni se nedotykejte téla
svitidla.

eNeinstalujte vyrobek v blizkosti zdroji tepla a nevystavuijte jej vihkému ani mokrému
prostredi.

ePo dokoncent spravné instalace mlzete zapnout napéjeni.

e\/yskytne-li se porucha nebo méte dotazy tykajici se provozu vyrobku, okamzité
vypnéte napajeni obratte se na mistniho dodavatele.

Mont
1.0dpojte napajeni, otevrete kryt, vyjméte plvodni Zarovku a predradnik.
2.Magnet integrovaného zdroje svétla LED se upevni na Sasi.
3.Chcete-li urcit, zda je Sasi pevné, pfipojte napajeci kabel namontovany na stinitku.
4.Po dokonceni montaze Ize za Ucelem zjisténi chyby montaze pfipojit napéjeni ke
zdroji napédjent.

y]
eSvitidlo Cistéte kazdych 6 mésict mékkym, suchym nebo mirné navihc¢enym hadfikem.
Pred zapnutim napajeni svitidlo zcela ususte.
eDesku LED cistéte mekkym suchym hadrikem. Vyvarujte se naméaceni ve vodé.
oK otiranf svitidla nepouzivejte zadné tékavé ziravé kapaliny (napriklad redidla).
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VYPNUTO

1. Zajistéte, aby bylo napéjeni
obvodu v rozvadéci odpojeno a
zUstalo odpojeno az do
dokonceni montaze.

2. Uchopte okraj krytu a podle
zplsobu znaceni mirnou silou
sejméte kryt.

3. Pripevnéte zakladnu svitidla ke
stropu pomoci dodanych
upevnovacich prvkd.

4. Plipojte vyhrazeny napajeci
kabel ke svitidlu podle vyznacené
polarity zapojent svitidla.

P

ZAPNUTO

5. Nasadte kryt zpét na zakladni
desku a otocte jim ve sméru
hodinovych rucicek, aby byl kryt
pevné nasazen.

6. Pfed opétovnym pfipojenim
napajeni do obvodu v rozvadéci
se ujistéte, Ze je montaz
dokoncena.

MANUAL FOR LED-TAKLAMPE

Takk for at du kjopte produktet vart. Les bruksanvisningen ngye fer bruk.

Spesifikasjoner:
Nominell spenning: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Isolasjonsklasse: Klasse |

Denne produktserien inneholder fglgende lyskilde i energieffektivitetsklasse- (EU) 2019/2015

. IDRCLO350M-
Gjenstandsnr. RLIT24N4K |RA0T2AESK
Fargetemperatur (K) 400K 650K
Effekt (W) 24W
LED-modell 13 ‘ 13
energieffektivitetsklasse

eDette produktet ma installeres av en autorisert elektriker i strengt samsvar med lokalt
regelverk.

eUnnga & berere LED-ene.

eKontakt kvalifisert servicepersonell for & utfere installasjonen og bytte, for & unnga
muligheten for skade eller produktfeil.

eTa vare pa denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

Bruksanvisning:

eDette produktet er kun beregnet for innenders bruk. Den er ikke beregnet for
installasjon i vatrom eller steder utsatt for veer og vind.

elkke bergr armaturhuset nar produktet er i bruk eller innen 10 minutter etter at
stremmen er fiernet

elkke installer produktet naer varmekilder eller eksponer produktet for fuktige eller vate
forhold.

eEtter at installasjonen er riktig utfert kan stremmen slas pa.

eHyvis det er feil eller spgrsmal i forbindelse med produktets drift, ma stremmen slas av
umiddelbart og du ma kontakte din lokale leverander.

Installasj

1Kutt av stremforsyningen; dpne dekselet fiern den originale lampen og ballasten.
2.LED -integrert lyskilde med magnetoverflateadsorpsjon festet pa huset.

3.Nar huset er montert, kobles stremledningen til som er montert pa lampeskjermen.
4.For & finne installasjonsfeil etter fullfert installasjon, kan strammen kobles til
strgmforsyningen.

Vedlikehold:

eRengjer armaturen med en myk, torr eller lett fuktig klut hver 6. maned. Serg for at
armaturen er helt tgrr for du slar pa stremmen

eBruk en myk, terr klut til & rengjere LED-platen. Unnga blgtlegging i vann

elkke bruk flyktig etsende veeske (f.eks. tynnere) for & terke av armaturen.
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1.5grg for at strgmmen til kretsen
er isolert ved sentralbordet og
forblir isolert til installasjonen er
fullfert.

2.Ta tak i kanten av dekselet i
henhold til merkingsméten, med
litt kraft for a ta ned dekselet

3.Fest armatursokkelen til taket
med de medfglgende festene.

strgmledningen til lampen i
henhold til polariteten som er
merket pa lampeledningen.

S

5.Sett dekselet tilbake pa
bunnplaten og roter med klokken
for & sikre at dekselet er godt
installert.

£ oalf
6.Sgrg for at installasjonen er
fullfert for du returnerer
strgmmen til kretsen pa
sentralbordet.

PQTIZTIKO OPO®HX LED

YOG EUXOPLOTOVHE YL TNV ayopd TOU TPoiovTog Hag. Mapakohovpe Stafdote
TIPOOEKTIKA TO £YXELPISLO TIPLV aTtd TN XPRoN.

Mpodiaypapn:

OvopaoTIkn T&an;: 220-240V~ 50/60Hz
Kartnyopla povwong: KAaon |

AUTO TO TIPOIOV TIEPIEXEL TINYH PWTOC TIOU EUTIITITEL GTNV AKOAOLON evepyelakr kAdon - (EU) 2019/2015

RCLO3SOM-| E-MDRCLO3S0M-
2AN-40K | RBLOT-2AN-65K

650K

©AUTO TO TIPOIOV TIPETIEL VO EYKOTAOTOOEL Ao AGEOVXO NAEKTPOAOYO OE UaTNPN
OUHHOPPWON HE TOUC TOTIKOUG KAVOVES KOAWSIWONC,

e ATIOUYETE Vo ayyileTe TIG Auxvieg LED.

SETIKOWVWVIOTE HE EEEISIKEUUEVO TEXVIKO TIPOOWTTIKO VIO TNV EKTEAEDN TNG
EYKATAOTAONG KOL TNV QVTIKATAOTOON OTIOLOLSATIOTE £EXPTANATOG YLOt VOt
OMOPUYETE TNV THOOVOTNTO TPAVHATIOUOY 1) BAGBNE TOL TPOIOVTOC.

o[ TPOKOAEITTE VXX (PUAGEETE OUTO TO EYXELPIOIO YLot LEAAOVTLKT) XPr0N

Eyxetpidio Aettoupyiog:

©AUTO TO TIPOLOV EXEL OXESLAOTEL HOVO YLt XPHON O ECWTEPIKOVG XWPOUG. AV
TIPOOPIZETAL VIO EYKOTAOTAAN O XWPOUC UE LYPOTIX I) O XWPOUC EKTEDEEVOLC
OTQ OTOLKEIX TNG PUONG,.

eMnVv ayyI(ETE TO CWHA TOL PWTLOTIKOV OTAV TO TIPOidV elvat Oe Aeltoupyla n
evTOQ 10 ATV HETA TN SLoKOTT) TNE Tpopodoatac.

eMnVv eyKoBIOTATE TO TIPOIOV KOVTA OE TtNYEC BEPUATNTAC KAl NV eKOETETE TO
TPOIOV OE OLVBNKEG Lypaolac.

eMETA TN CWOTH OAOKAPWON TNE EYKATAATAANG, N TPOPOSOTiar UTIOPEL Vot
evepyomolnOet.

e3¢ TIEPITITWON TUXOV SUOAELTOUPYIOG 1) EPWTNHATWY OXETIKA UE TN AELTOUPYIX
TOU TIPOIOVTOC, SIOKOWTE AUETWCE TNV TPOPOSOTIX KO ETIIKOWWVACTE HE TOV
TOTUKO TIPOUNBEVTH OO,

1T.ALKOWTE TNV TTOPOXH PEVHATOC, QVOIETE TO KAAUHUQ, OPOLPETTE TOV OPXIKO
AQUTITAPO KL TOV EKKLVNTH.

2.Mnyn ewTtog LED pe poyvnTn OTEPEWUEVO OTO TIAAUOLO.

3.BeBawbeite 6Tt To MAaio0 €Xel TOMOBETNOEL OCWOTAL.

4. Aoy OAOKANPWOEL N EYKOTAOTAON, TO PWTIOTIKO PTTOPEL Vo ouvSeDel oTo
TPOWOSOTIKO.

JuvThpnon:
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oKaBopICETE TO PWTIOTIKO Le Evat POAGKO, OTEYWO 1) EAIPOUIC VWO TtaE KABE 6
ustc. BeBLWBELTE OTL TO PWTIOTIKO €IV EVTEAUC OTEYVO TIPOTOV TO EVEPYOTIOLTETE.
©XPNOLUOTIONOTE EVOX LOAAKO, GTEYVO TIaw yio vax KoBoplogte Ty TtAdka LED.

ATIOQUYETE TO HOUMOOHO OE VEPO.

eMnV XPNOWOTOLE(TE OTOIOSATIOTE TITNTIKO SLBPWTIKO LYPO (TLX. SAUTIKO) YLt vox

KoBaPLOETE TO QPWTIOTIKO.

Seox % ©

(@)

1. BeBouwBelte 0T n TpOPodOTial
TOU KUKAWHUOTOC E1VOIL
OTTOMOVWHEVN GTOV
NAEKTPOAOYIKO TtivaKa Ko OTL Bat
TIOPOEIVEL OTOUOVWHEVN PEXPL
Vol OAOKANPWOEL ) yKaTAOTOON.

2. Mi&koTe v &kpn ToU
KOAUUOTOC KO KATERGTTE TO
KOAUPLO OTTWC ortelkovideTal
OTNV EKOVA OKWVTOG AT
Svvopn.

3. XTepewate T Bdon Tov
PWTIOTIKOU GTNV 0POYI HE TX
TIOPEYOHEVEL EEXDTAUOTOL
OTEPEWONC.

4. YUVEEQTE TO KOAWSLO
TPOPOSOOLAC OTO PWTIOTIKO
oU;tq)Lp\/O( e TNV €VEELE)
TIOAKOTNTAG TNG KoAWSLWwong
TOU (PWTIOTIKOU.

B

ENEPTOMOIHZH

5. TortoBeTroTe Eavé T,
KOAUpHO 0TV TIAGK G BAONG Kot
TIEPLOTREWTE TO SEELOOTPOPXL
yiaovar BeBouwBelTe 0Tt £xel
TomoBeTnOel owoTd.

6. BeBouwOelte o1L nX )
EYKOTOOTOON EXEL OAOKANPWOEL
IOV ETIOVOPEPETE TNV,
TPoPOSOCial TOU KUKAWUATOG
OTOV NAEKTPOAOYIKO TUVOKOQL.
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