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OUTDOOR LED SOLAR LIGHT

Please take time to read this leaflet carefully and retain it for future reference.

Lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

Prosimy o dokfadne zapoznanie sie z trescig ulotki i zachowanie jej do wykorzystania
w przysztosci.

Si prega di leggere attentamente questo manuale di istruzioni e conservarlo
per riferimento futuro.
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SPECIFICATIONS: ESPECIFICACIONES: SPECYFIKACJA:

Item no. TK08-200W Ne de articulo TK08-200W Nr artykutu. TKO08-200W
Power 200W Potencia 200W Moc 200W

Lamp body | Lamp type SMD2835 Ica“;'rﬁ;:; Tipo de lampara SMD2835 'f:r;p;,s Typ lampy SMD2835
Size 288x207x22 mm Tamafio 288x207x22 mm Rozmiar 288x207x22 mm

Battery Capacity 3.2V 20Ah Bateria Capacidad 32V20Ah Bateria Pojemnos¢ 32V 20Ah
Material LiFePO4 Battery Material Bateria LiFePO4 Materiat Bateria LiFePO4
Power 5V/20W Potencia 5V/20 W Moc 5V/20W

Solar Panel | Material Monocrystalline Panel solar | Material Monocristalino slgsgcezlny Materiat Monokrystaliczny
Size(mm) 350x350x17mm Tamafio (mm) 350x350x17 mm Wymiary (mm) 350x350x17 mm

Color temp 6500K Temperatura del color 6500 K Temperatura barwowa 6500 K

CRI 270 CRI 270 CRI 270

Protection level(conform) P65 Nivel de proteccion P65 Klasa ochrony (zgodna) IP65

Work temp -10°C~ +50°C Temperatura de funcionamiento -10°C~ +50°C Temp. pracy -10°C~ +50°C

Maximum projected area (m?) 0.6336 Superficie méaxima proyectada (m?) 0.6336 Maksymalna powierzchnia projekgji (m?) 0.6336

Product net weight(g) 2409 Peso neto del producto (g) 2409 Waga netto produktu (g) 2409

Use position Wall mounted Posicion de uso Montado en la pared Pozycja uzytkowa Montaz na Scianie

If the installation height is Sila altura dg instalacion es infgrior Jgéli wysokos¢ instalacjijeslt mnigjsza

I_;Sass;:aannzﬂ‘;g:éﬁfxam PC does not have this problem ; eSI r;a’rlﬁ g:}%dri?; IZE rd?;[e)gcslﬁsos El PC no tiene este problema gg;owi’er:f'!?:y; :lsggilo:clacrony panelu PC nie ma tego problemu

methods and fixing devices de fijacion correspondientes szklanego i sposdb mocowania

limitation of use Outdoor limitacion de uso Exterior ograniczenia w uzytkowaniu Na zewnatrz

200W:

«Charging time with solar irradiation is 4-6 hours, but there are many factors due to the
processes of usage and region with customers.

«Discharge time:10-12 hours

«Timing function: 3H, 5H, 8H

«Another mode is brightness adjustment mode, which is indicated on remote control.

«Best effect, recommended use of "AUTO" automatic mode.

«Usually power on (installed) is defaulted to automatic mode.

«Automatic mode: The brightness of the whole lamp can be adaptively controlled according
to the battery's own power.

IMPORTANT
SAFETY INFORMATION:

1. Do not dispose of battery in fire. This may result in an explosion.

2. Do not expose the light to fire or intense heat as the battery may explode.

3. Do not immerse in water.

4. Never look directly into the light or shine it into another person's eyes.

5. Follow proper safety tips to prevent from falling off a ladder.

6. Consult your local construction safety guide if needed for installing the light fixture on a
building.

FIXING INSTRUCTIONS

1.The light fixture should be installed on a flat and stable surface.

2The solar charger board should be set in a sunny area where maximum sunlight can be
collected. Typically, the solar board should face a direction (south) where sunlight can
charge the board for at least 3 hours per day (5 hours per day if behind glass). It is
suggested to charge the light for 24 hours before first use.

3.Use a soft wet cloth to periodically (at least once a year) clean the charger board to avoid
the reduction of power output due to accumulated dust.

INSTALLATION

200W:

«El tiempo de carga con irradiacion solar es de 4 a 6 horas, pero hay muchos factores a tener
en cuenta debido a los procesos de uso y la ubicacion de los clientes.

«Tiempo de descarga: 10-12 horas

«Ajuste del temporizador: 3 h, 5 h, 8h.

«El modo de ajuste de brillo se indica en el mando a distancia.

«Para un efecto mejor, se recomienda utilizar el modo automético "AUTO".

«Normalmente, el encendido (instalado) viene por defecto en el modo automatico.

«Modo automatico: la luminosidad se puede controlar de forma adaptativa segin la
potencia de la bateria.

INFORMACION DE
SEGURIDAD IMPORTANTE:

1. No arroje la bateria al fuego, podria provocar una explosion.

2. No exponga el aparato al fuego o calor intenso, la bateria podria explotar.

3. No lo sumerja en agua.

4. Nunca mire directamente a la luz ni la dirija a los ojos de otra persona.

5. Siga los consejos de seguridad para evitar caerse de la escalera.

6. Si fuera necesario, consulte la guia de seguridad de construccion local para instalar el
aparato en un edificio.

INSTRUCCIONES DE FIJACION

1. El aparato debe instalarse en una superficie plana y estable.

2. La placa del cargador solar debe colocarse en una zona soleada donde se pueda recoger
el maximo de luz solar posible. Normalmente, la placa solar debe estar orientada hacia una
direccion (Sur) en la que la luz solar pueda cargar la placa durante al menos tres horas al
dia (cinco horas al dia si esta detras de un cristal). Se sugiere cargarla durante 24 horas
antes del primer uso.

3. Utilice un pafio suave y hiimedo para limpiar (al menos una vez al afio) la placa del
cargador para evitar una reduccion de la potencia debido al polvo acumulado.

INSTALACION

1.Fix the bracket of the solar panel
on the mounting surface.

2.Fixed the solar panel to the bracket.

1. Fije el soporte del panel solar a
la superficie de montaje.

2. Fije el panel solar al soporte.

4

5. Conecte el cable del panel solar al de la lampara.

Turn on g@

Increase brightness

—~Tum off

——Full brightness

Decrease brightness

— Half brightness
"AUTO" mode — Press "WAKE UP"

before first use
Lights off after 3 hours gg@
Lights off after 5 hours «—@ ﬁ h‘g::: off after 8

t

QUICK SETUP PROCEDURE

A\ WARNING!

1.PLEASE KEEP IT AWAY FROM THE CHILDREN.
2.THIS PRODUCT CAN BE INSTALLED FOR
OUTDOOR, BUT WE SUGGEST THAT AGAINST
FOR THE RAIN/STORM & HIGH LIGHTS.

NOTE : PLEASE BRING THE FOLLOWING TOOLS

2 4

—

Pencil Electric drill Spanner
Hammer Screwdriver

Encender :—@

Aumentar brillo ——{+ @ -
© — Brillo medio
Modo automatico —Pulse "Despertar"
antes del primer
Se apagara después de 3 horas ‘;4{ ) uso

Se apagaréa después de 5 horas «—@ *’ zzsappjég:éz 8
horas

** Apagar

t—— Brillo completo

—— Bajar brillo

CONFIGURACION RAPIDA

A\ ;PRECAUCION! )

1. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS.
2. ESTE PRODUCTO SE PUEDE INSTALAR EN EL
EXTERIOR, PERO SE RECOMIENDA QUE LO HAGA EN
CONTRADE LA LLUVIA'Y LA LUMINOSIDAD ALTA.
NOTA: NECESITARA LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS

— T £

Lapiz

= Lo

Martillo Destornillador

Taladro eléctrico Llave de tuercas

200W:

«Czas tadowania przy promieniowaniu stonecznym to 4-6 godzin, ale istnieje wiele
czynnikow zwiazanych z uzytkowaniem i regionem klientow.

«Czas roztadowania: 10-12 godzin

«Funkgja timingu: 3 godz, 5 godz, 8 godz.

«Kolejnym trybem jest tryb regulagji jasnosci, ktéry jest zaznaczony na pilocie zdalnego
sterowania.

*Najlepszy efekt daje zalecane uzycie trybu automatycznego ,AUTO” .

«Zazwyczaj po wigczaniu zasilania (instalagji) tryb automatyczny jest domysinie ustawiony.

«Tryb automatyczny: jasnos¢ catej lampy moze sie dostosowywac w zaleznosci od mocy
wihasnej baterii.

WAZNE INFORMACJE
DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA:

1. Nie wrzucaj baterii do ognia. Moze to spowodowac eksplozje.

2. Nie wystawiaj lampy na dziatanie ognia lub intensywnego ciepta, poniewaz bateria moze
eksplodowac.

3. Nie zanurzaj w wodzie.

5. Przestrzegaj odpowiednich zasad bezpieczenstwa, aby uniknac upadku z drabiny.

6. W przypadku instalowania oprawy oswietleniowej na budynku, skonsultuj sie z osoba
odpowiedzialng za bezpieczenstwo budowlane.

INSTRUKCJA MOCOWANIA

1.0prawa oswietleniowa powinna byc zainstalowana na plaskiej i stabilnej powierzchni.

2tadowarka stoneczna powinna by¢ ustawiona w nastonecznionym miejscu, gdzie mozna
zebra¢ maksymalng ilos¢ Swiatta stonecznego. Zazwyczaj plytka solarna powinna by¢
skierowana w kierunku potudniowym, gdzie $wiatto stoneczne moze fadowac plytke przez
co najmniej 3 godziny dziennie (5 godzin dziennie, jesli znajduje sie za szyba). Zaleca sie
fadowanie lampy przez 24 godziny przed pierwszym uzyciem.

3.Do okresowego (co najmniej raz w roku) czyszczenia plytki tadowarki nalezy uzywac
miekkiej, wilgotnej Sciereczki, aby unikna¢ zmniejszenia mocy wyjsciowej z powodu
nagromadzonego kurzu.

INSTALACJA

1.Zamocuj wspornik panelu
stonecznego na powierzchni
montazowej.

2. Zamocuj panel stoneczny do
wspornika.

4. Wyreguluj kat w zaleznosci od potrzeb.

WPROWADZENIE DO ZDALNEGO STEROWANIA

Wiacz -—@ % Wytacz
/ATﬁ Petna jasnos¢
| @ Zmniejszanie jasnosci
kﬂ_);iﬁ- Potowa jasnosci
Tryb "AUTO" —— — Nacisnij "WAKE UP"
Y przed pierwszym

Wytacz oéwietlenie po 3 godzinach .;4@ uzyciem

Zwiekszanie jasnosci

Wytacz oswietlenie

Wylacz oswietlenie po 5 godzinach ,;@ *'po 8 godzinach

PROCEDURA SZYBKIEJ KONFIGURACJI

A\ OSTRZEZENIE!

1.TRZYMAJ TEN PRODUKT Z DALA OD DZIECI.
2.TEN PRODUKT MOZE BYC ZAINSTALOWANY
NA ZEWNATRZ, ALE ZALECAMY UNIKANIE
DESZCZU / BURZY | DUZEGO OSWIETLENIA.
UWAGA: PRZYGOTUJ NASTEPUJACE NARZEDZIA

T A

Wiertarka elektryczna

g &

Miotek Srubokret

Otowek Klucz francuski

1

SPECIFICHE TECNICHE:
Articolo n. TK08-200W
Potenza 200W
Luce Tipologia SMD2835
Dimensioni 288x207x22 mm
X Capacita 3.2V 20Ah
Batteria
Tipologia LiFePO4
Potenza 5V/20W
Pannello Tipologia Monocristallino
solare
Dimensioni (mm) 350x350x17
Temperatura luce 6500K
CRI 270
Grado di protezione P65
Temperatura di utilizzo -10°C - +50°C
Area massima prevista (m?) 06336
Peso Netto del prodotto (g) 2409
Usa posizione Installazione a muro
Se laltezza di installazione &
inferiore a 5 m, utilizzare i relativi e h " b
metodi di protezione del pannello non ha questo problema
di vetro e dispositivi di fissaggio
Restrizioni di utilizzo All'aperto

200W:

«Il tempo di ricarica durante I' esposizione alla luce solare & di 4-6 ore, ci sono tuttavia molti
fattori che possono influenzare la resa, ad esempio le modalita di utilizzo e la posizione
geografica.

«Tempo di scarica: 10-12 ore

«Timera3,5e8ore

«Dotato di funzione di regolazione della luminosita da telecomando.

«Perun’ efficienza maggiore, consigliamo I utilizzo della modalita automatica.

«Ingenere all’ accensione la luce & impostata sulla modalita automatica.

«Modalita automatica: la luminosita della luce si adatta alla quantita di batteria rimanente.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA:

1. Non gettare la batteria nel fuoco. Cio potrebbe provocare un‘esplosione.

2. Non esporre la luce al fuoco o a calore intenso poiché la batteria potrebbe esplodere.

3. Non immergere in acqua.

4. Non guardare mai direttamente la luce, non puntarla mai negli occhi di altre persone.

5. Seguire adeguate misure di sicurezza quando si utilizza una scala.

6. Consulta, se necessario, le linee guida locali di sicurezza per I installazione di luci in un
edificio.

SUGGERIMENTI PER IL POSIZIONAMENTO

1. La luce va installata su una superficie piana e stabile.

2.1l pannello solare dovrebbe essere posto in una zona soleggiata dove sia in grado di ricevere la
massima quantita di luce solare. Solitamente il pannello solare dovrebbe essere rivolto nella
direzione (generalmente a sud) in cui puo ricevere luce solare per almeno 3 ore al giorno (5 ore
se posto dietro a un vetro). Ti suggeriamo di far caricare la luce per 24 ore prima del primo
utilizzo.

3. Pulisci periodicamente (almeno una volta all' anno) il pannello solare con un panno morbido
inumidito, in modo da evitare diminuzioni della potenza dovute all' accumulo di polvere.

INSTALLAZIONE

1.Fissare sulla superficie prescelta
il supporto del pannello solare.

2. Fissare il pannello solare al supporto.

4. Regolare | angolazione secondo
le necessita.

|
HHHH

PANORAMICA TELECOMANDO

@) el o

— Luminosita piena

ON

Aumento di luminosita — {— Diminuzione di luminosita

© — Luminosita media

*— **Premere il tasto
"Wake Up" al primo
Spegnimento luci dopo 3 ore %4@ utilizzo

| Spegnimento luci
dopo 8 ore

Modalita automatica

Spegnimento luci dopo 5 ore 5@

[

SUGGERIMENTI PER L'INSTALLAZIONE

A\ ATTENZIONE!

1. SIPREGA DI TENERE QUESTO PRODOTTO LONTANO
DAIBAMBINI.

2.ILPRODOTTO E ADATTO ALL' INSTALLAZIONE IN
AMBIENTI ESTERNI. TUTTAVIA, T CONSIGLIAMO DI
EVITARE LUOGHI TROPPQ ESPOSTI AGLI ELEMENTI O
ALLA LUCE SOLARE ECCESSIVAMENTE FORTE.

NOTA: AVRAI BISOGNO DEI SEGUENTI ATTREZZI

2 4

Trapano elettrico

g Lo

Matita Chiave inglese

of its life. Please recycle where facilities exist. Check with
your Local Authority or retailer for recycling advice (Waste
mmmm Electrical and Electronic Equipment Directive)

E This product should be disposed of responsible at the end

q

Este producto debe eliminarse de forma responsable al final de
su vida util. Reciclelo en las instalaciones adecuadas. Consulte a
las autoridades locales o a su distribuidor para que le aconsejen
sobre el reciclaje (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y
electronicos).

Cel

Produkt ten powinien zosta zutylizowany w sposob odpowiedzialny

po zakoriczeniu jego uzytkowania. Tam, gdzie istnieja odpowiednie

obiekty, nalezy poddac go recyklingowi. Informacje na temat recyklingu

mozna uzyskac u wladz lokalnych lub sprzedawcy (Dyrektywa w
—_— sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego).

della sua vita. Riciclalo se possibile. Contatta le autorita locali
o il tuo rivenditore per maggiori informazioni (Direttiva Rifiuti
mmmm di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

X Questo prodotto va smaltito responsabilmente al termine

Martello Cacciavite

Olvassa el figyelmesen ezt a tajékoztatot, és Grizze meg késdbbi felhasznalasra.

Abra:

MUSZAKI ADATOK:

DC/XT60 csatlakozo |«
Tawvezérlo |+t

E ITALIA MARKET SRL
H VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962
HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
MADE IN CHINA

Tételszam TK08-200W
Teljesitmény 200 W

Lampatest | Lampa tipusa SMD2835
Méret 288 x 207 x 22 mm

Akkumulitor Urtartalom 3,2V 20 Ah
Anyag LiFePO4 akkumulator

gimz':;f';'z“ ‘ Teljesitmény 5V/20 W
tatszo foliat pelempanel | Anyag Monokristalyos

Méret (mm) 350x 350 x 17 mm

Szinhémérséklet 6500K

CRI 270

Védettségi szint (megfeleldség) P65

Uzemi hém -10°C ~ +50°C

Maximalis vetitési tertilet (m?) 06336

A termék nett6 sulya (g) 2409

Hasznélati pozicié Falra szerelhetd

Ha a beépitési magassag kevesebb,

mint 5 m, a megfeleld PC-nédl nincs il blé

tiveglapvédelmi modszerek és -hel nincs ilyen problema

rogzitoeszkozok

a hasznalat korlatozasa Kiltéri

200W:

«A napelemen keresztili toltés idtartama 4-6 6ra, azonban ezt tobb tényezo befolyasolja,
példaul a hasznalat modja vagy, illetve a felhasznalasi térség.

*Hasznélati id6: 10-12 6ra

eld6kapcsolas: 3h, 5h, 8h

*Masik tizemmaod a taviranyiton feltlintetett fényerd-beallitasi mod.

«A legjobb hatasfok eléréséhez az ,AUTO"  automatikus lizemmadd hasznalatat javasoljuk.

«Bekapcsolaskor (lizembe helyezéskor) az alapértelmezett mod az automatikus tizemmad.

«Automatikus lzemmod: A lampa fényereje az akkumuldtor toltottségi szintjéhez
alkalmazkodik.

FONTOS BIZTONSAGI INFORMACIOK:

1.Az akkumulatort ne dobja tlizbe. Ez robbanéast okozhat.

2.Az akkumulatort ne dobja tlizbe és ne tegye ki erés héhatasnak, mert ez robbanast
okozhat.

3.Ne meritse vizbe.

4.Soha ne nézzen kdzvetlendil a fényforrasba és ne iranyitsa azt mas ember szemébe.

5Tartsa be a biztonsagi tanacsokat, és tigyeljen arra, hogy ne essen le a létrardl.

6.Ha a lampa tartdjat épuletre kell rogziteni, kérje épitészeti szakember tanacsat.

ROGZITESI UTASITASOK

1.A ldmpa tartdjat sik és stabil feltiletre kell régziteni.

2.A napelemes toltépanelt napos teriileten helyezze el, ahol a legtobb megvilagitast kapja.
A napelemes panelnek jellemzéen dél felé kell néznie, ekkor a napfény legalabb naponta 3
oraig tolthet (iveg mdgott napi 5 dra). Javasoljuk, hogy az elsé hasznalatba vétel el6tt 24
oraig toltse a lampat.

3.Puha, nedves ruhaval rendszeresen (legalabb évente egyszer) torolje le a téltdpanelt, hogy
a rarakédott por ne csdkkentse a toltési teljesitményt.

FELSZERELES

1.A napelempanel tartéjat rogzitse
a rogzitési feluletre.

2.Régzitse a napelempanelt a tartéra.




Bitte nehmen Sie sich die Zeit, dieses Merkblatt sorgféltig zu lesen, und bewahren
Sie es zum spateren Nachschlagen auf.

Neem de tijd om deze bijsluiter zorgvuldig door te lezen en bewaar deze voor
toekomstig gebruik.

Veuillez prendre le temps de lire attentivement cette notice et la conserver
pour référence ultérieure.

Por favor, reserve um tempo para ler este folheto cuidadosamente e guarde-o

para referéncia futura.

Diagramm:

t— | Sonnenkollektor

Bitte entfernen Sie

DC/XT60-Anschluss |+

§ Diagram:

- [Zonnepaneel

L. | Gegoten aluminium
{— | Optische lens

Aufkleber vor dem

Fernsteuerung |«

Gebrauch
SPEZIFIKATION:
Artikel Nr. TK08-200W
Strom 200W
Lampenge | Typ der Lampe SMD2835
hause -
GroBe 288x207x22 mm
Kapazitat 3,22V 20 Ah
Batterie Material LiFePO4-Akku
Strom 5V/20 W
Sonnenkoll | Material Monokristallin
ektor -
GroBe (mm) 350x350x17 mm
Farbtemperatur 6500K
CRI 270
Schutzniveau (konform) P65
Arbeitstemperatur -10°C~ +50°C
Maximale projizierte Flache (m?) 06336
Nettogewicht des Produkts (g) 2409
Einsatzposition An der Wand montiert
Wenn die Installationshche weniger als 5 m
betragt, miissen die entsprechenden . X
Schutzvorrichtungen fiir die Glasscheibe und PC hat dieses Problem nicht
die Befestigungsvorrichtungen verwendet
werden.
Verwendungsbeschrankung AuBenbereich

200W:

«Die Ladezeit mit Sonneneinstrahlung betragt 4-6 Stunden, aber es gibt viele Faktoren
aufgrund der Prozesse der Nutzung durch die Kunden und der Region.

«Funktionsszeit:10-12 Stunden

«Timing-Funktion: 3 Std,, 5 Std, 8 Std.

«Ein weiterer Modus ist der Helligkeitseinstellungsmodus, der auf der Fernbedienung
angezeigt wird.

«Beste Wirkung, empfohlen wird die Verwendung des Automatikmodus ,AUTO ",

«Normalerweise ist der (installierte) Einschaltmodus auf Automatik eingestellt.

«Automatischer Modus: Die Helligkeit der gesamten Lampe kann adaptiv entsprechend der
Batterieleistung gesteuert werden.

WICHTIGE
SICHERHEITSINFORMATIONEN

1. Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer. Dies kann zu einer Explosion fiihren.

2. Setzen Sie die Leuchte nicht Feuer oder starker Hitze aus, da die Batterie explodieren
koénnte.

3. Nicht in Wasser eintauchen.

4. Schauen Sie niemals direkt in das Licht oder leuchten Sie einer anderen Person in die
Augen.

5. Befolgen Sie die richtigen Sicherheitshinweise, um zu verhindern, dass Sie von einer Leiter
fallen.

6. Konsultieren Sie bei Bedarf Ihren ortlichen Sicherheitsleitfaden fiir die Installation der
Leuchte an einem Gebaude.

ANLEITUNGEN ZUR BEFESTIGUNG

1.Die Leuchte sollte auf einer ebenen und stabilen Fléche installiert werden.

2Das Solarladegerét sollte an einem sonnigen Ort aufgestellt werden, an dem ein
Maximum an Sonnenlicht gesammelt werden kann. In der Regel sollte die Solarplatine in
eine Richtung (Stiden) zeigen, in der das Sonnenlicht die Platine mindestens 3 Stunden pro
Tag aufladen kann (5 Stunden pro Tag, wenn sie hinter Glas ist). Es wird empfohlen, die
Leuchte vor dem ersten Gebrauch 24 Stunden lang aufzuladen.

3.Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die Ladeplatine regelmaBig (mindestens
einmal im Jahr) zu reinigen, um eine Verringerung der Leistung aufgrund von
Staubansammlungen zu vermeiden.

EINRICHTUNG

1.Befestigen Sie die Halterung des
Solarmoduls auf der Montageflache.

2. Befestigen Sie das Solarpanel an
der Halterung.

3. Befestigen Sie die Lampe an
der Wand.

4. Stellen Sie den Winkel ein, den
Sie benétigen.

5. Verbinden Sie das Kabel des Solarpanels mit dem Kabel der Lampe.

EINFUHRUNG IN DIE FERNBEDIENUNG

Einschalten -—@ —~ Ausschalten

—— Volle Helligkeit

Helligkeit erhohen — Helligkeit vermindern

o — Halbe Helligkeit
Modus AUTO —Vor dem ersten

Gebrauch "WAKE
Ausschalten nach 3 Stunden .;4@ UP" driicken
| Ausschalten nach 8
Stunden

Ausschalten nach 5 Stunden %@

!

SCHNELLE EINRICHTUNG

A\ WARNUNG!

1.BITTE HALTEN SIE ES VON DEN KINDERN FERN.
2.DIESES PRODUKT KANN IM AUBENBEREICH
INSTALLIERT WERDEN, ABER WIR EMPFEHLEN
WEGEN REGEN / STURM DIE LEUCHTEN IN DER
HOHE INSTALLIERT WERDEN.

HINWEIS: SIE BENOTIGEN DIE FOLGENDEN

WERKZEUGE
q A

Bleistift Elektrische Bohrmaschine = Schraubenschliissel
Hammer Schraubenzieher

m Schéma:

Moulage sous
| pression en aluminium
| Lentille optique

Diagrama:

k — | | Veuillez retirer rautocollant
‘ : Ew——— transparent avant utilisation.
SPECIFICATIE: CARACTERISTIQUES:
Artikelnr. TKO08-200W Article numéro TK08-200W
Stroom 200W Puissance 200W
Lasz?:;h Lamptype SMD2835 f;g’;ﬂz Type de lampe SMD 2835
Formaat 288x207x22 mm Dimensions 288x207x22 mm
Batteri Capaciteit 3.2V 20Ah Batterie Capacité 3.2V 20Ah
Materiaal LiFePO4-batterij Matériel Batterie LiFePO4
Stroom 5V/20W Puissance 5V/20W
Zo:;\;pa Materiaal Monokristallijn Pzg{;?liu Matériel Monocrystallin
Grootte (mm) 350x350x17mm Dimensions(mm) 350x350x17mm
Kleurtemperatuur 6500K Température de couleur 6500K
CRI 270 IRC 270
Beschermingsgraad (conform) P65 Niveau de protection (conforme) P65
Werktemperatuur -10°C~+50°C Environnement de fonctionnement -10°C ~ +50°C
Maximale geprojecteerde opperviakte (m?) 0.6336 Superficie maximale projetée (m?) 0.6336
Netto productgewicht (g) 2409 Poids net du produit (g) 2409
ocatie van gebruik Wandmontage Position d'utilisation Montage mural
Als de installatiehoogte minder dan 5 m Si I? _hautew d‘ir}stallation est
SCosbonebeamIGNEISIn | etk i it méves Esmebodsde | Lo s ceprbieme
glaspanelen les dispositifs de fixation pertinents
gebruiksbeperking Buitenshuis Restrictions d'utilisation Extérieur
200W: 200W:

«Oplaadtijd met zonnestraling is 4-6 uur, maar deze is onderhevig aan het gebruik en de
lokatie.

«Ontlaadtijd: 10-12 uur

«Timing-functie: 3u,5u,8u

«Een andere modus is de modus voor het aanpassen van de helderheid, die wordt
aangegeven op de afstandsbediening.

«Voor een optimaal effect wordt aangeraden om de automatische modus "AUTO" gebruikt.

«Normaal gezien staat het apparaat bij het inschakelen (geinstalleerd) standaard ingesteld
op automatische modus.

«Automatische modus: De helderheid van de hele lamp kan worden aangepast volgens het
vermogen van de batterij.

BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINFORMATIE

1. Gooi de batterij niet in vuur. Dit kan een explosie tot gevolg hebben.

2. Stel de lamp niet bloot aan vuur of intense hitte, aangezien de batterij kan ontploffen.

3. Niet onderdompelen in water.

4. Kijk nooit rechtstreeks in het licht en laat het nooit in de ogen van een ander schijnen.

5. Volg de juiste veiligheidstips om te voorkomen dat u van een ladder valt.

6. Raadpleeg indien nodig uw plaatselijke gids voor veilig bouwen voor het installeren van
de lamp op een gebouw.

BEVESTIGINGSINSTRUCTIES

1.Het armatuur moet op een vlakke en stabiele ondergrond worden geinstalleerd.

2.Het zonne-oplaadpaneel moet op een zonnige plek worden geplaatst waar maximaal
zonlicht kan worden opgevangen. Meestal moet het zonnepaneel in een richting (zuid)
gericht zijn waar zonlicht het paneel minstens 3 uur per dag kan opladen (5 uur per dag als
het achter glas zit). Het wordt aangeraden om de lamp voor het eerste gebruik 24 uur op
te laden.

3.Gebruik een zachte, natte doek om het oplaadpaneel regelmatig (minstens eenmaal per
jaar) schoon te maken om te voorkomen dat het vermogen afneemt als gevolg van
opgehoopt stof.

INSTALLATIE

1.Bevestig de beugel van het
zonnepaneel op het
montageopperviak.

2. Bevestig het zonnepaneel aan
de beugel.

V4

5. Verbind de draad van het zonnepaneel met de draad van de lamp.

Inschakelen g@
/QT—Nolledige helderheid
@ Helderheid verlagen

—~ Uitschakelen

Helderheid verhogen

k‘_}ji—»Halve helderheid
Automatische modus — Druk voor het eerste
gebruik op de knop
Lichten uit na 3 uur gg@ "WAKE UP"
Lichten uit na 5 uur ~—@ ‘—iichten uit na 8 uur

SNELLE INSTALLATIEPROCEDURE

A\ WAARSCHUWING!

1.HOUD DE LAMP UIT DE BUURT VAN KINDEREN.
2DIT PRODUCT KAN BUITEN WORDEN
GEINSTALLEERD, MAAR WE RADEN U AAN OM HET
NIET BUITEN TE PLAATSEN BIJ REGEN/STORM EN IN
DE BUURT VAN HOGE VERLICHTING.

OPMERKING: OPMERKING: MAAK GEBRUIK VAN DE
V/OLGENDE GEREEDSCHAPPEN

I

Potlood Elektrische boor Moersleutel
Hamer Schroevendraaier

«Le temps de charge avec irradiation solaire est de 4 a 6 heures, mais il existe de nombreux
facteurs dus aux processus d'utilisation et a la localisation des utilisateurs.

«Temps de décharge : 10-12 heures

«Fonction de chronométrage : 3h, 5h, 8h

«Il existe un mode de réglage de la luminosité, qui est indiqué sur la télécommande.

«Meilleur effet: utilisation recommandée du mode automatique "AUTO".

«Généralement, la mise sous tension (installée) est par défaut en mode automatique.

*Mode automatique: la luminosité de I'ensemble de la lampe peut étre controlée de
maniére adaptative en fonction de la propre puissance de la batterie.

INFORMATIONS DE
SECURITE IMPORTANTES

1. Ne jetez pas la batterie au feu, cela pourrait provoquer une explosion.

2. N'exposez pas le produit au feu ou a une chaleur intense car la batterie pourrait exploser.

3. Ne plongez pas le produit dans I'eau.

4. Ne regardez jamais directement la lumiére et ne la projetez jamais dans les yeux d'une
autre personne.

5. Suivez les conseils de sécurité appropriés pour éviter de tomber de I'échelle.

6. Consultez votre guide de sécurité de construction local si nécessaire pour installer le
luminaire sur un batiment.

INSTRUCTIONS DE FIXATION

1.Le luminaire doit étre installé sur une surface plane et stable.

2.La carte du chargeur solaire doit étre placée dans une zone ensoleillée ot la lumiére du
soleil maximale peut étre collectée. En regle générale, le panneau solaire doit faire face a la
direction sud ou la lumiere du soleil peut charger le panneau pendant au moins 3 heures
par jour (5 heures par jour si derriere une vitre). Il est suggéré de charger la lumiére
pendant 24 heures avant la premiere utilisation.

3.Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer périodiquement (au moins une fois par
an) la carte du chargeur afin d'éviter la réduction de la puissance de sortie due a
I'accumulation de poussiere.

INSTALLATION

1.Fixez le support du panneau
solaire sur la surface de

2. Fixez le panneau solaire au support.

montage.

V4

TELECOMMANDE

Allumer %@ ‘. Eteindre
/;lTﬁPleine luminosité
Augmenter la luminosité + @ Diminuer la luminosité
&)%—Demi luminosité

Mode automatique g *’Appuyez s:Jr "WAKE
UP" avant la

Extinction aprés 3 heures .74@ premiére utilisation.

P N Extincti és 8
Extinction aprés 5 heures 5@ ‘% h);dr:ecslon apres

PROCEDURE DE CONFIGURATION RAPIDE

A\ ATTENTION!

1. VEUILLEZ MAINTENIR CE PRODUIT HORS DE
PORTEE DES ENFANTS. )

2. CE PRODUIT PEUT ETRE INSTALLEEN
EXTERIEUR MAIS NOUS SUGGERONS D' EVITER
LA PLUIE/TEMPETE ET LES LUMIERES HAUTES.
REMARQUE : LES OUTILS SUIVANTS SERONT
NECESSAIRES.

— T A

Crayon Perceuse électrique Clé
Marteau Tournevis

Conector DC / XT60 [«—
Controle remoto [«

ESPECIFICACAO:

Item nimero. TK08-200W
Poder 200W

Corpoda | Tipo de ldmpada SMD2835

lmpada | anho 288x207x22 mm

Bateria Capacidade 3.2V 20Ah
Material LiFePO4 Bateria
Poder 5V/20W

Painel solar | Material Monocristalino
Tamanho (mm) 350x350x17mm

Temperatura de cor 6500K

CRI 270

Nivel de protegdo (conforme) P65

Temp de trabalho -10°C~ +50°C

Area méaxima projetada (m?) 06336

Peso liquido do produto (g) 2409

Usar posicao montado na parede

Se a altura de instalagdo for inferior

a5m, 0s métod_os relevantes de PC néo tem esse problema

protegdo do painel de vidro e

dispositivos de fixagdo

limitagdo de uso Ar livre

200W:

« O tempo de carregamento com irradiacéo solar é de 4 a 6 horas, mas muitos fatores sao
decorrentes dos processos de uso e regido com os clientes.

« Tempo de descarga: 10-12 horas

« Funcéo de temporizacao: 3H, 5H, 8H

« Outro modo é o modo de ajuste de brilho, que é indicado no controle remoto.

« Melhor efeito, uso recomendado do modo automético "AUTO".

« Normalmente, a energia ligada (instalada) é padronizada para o modo automatico.

« Modo automatico: O brilho de toda a lampada pode ser controlado de forma adaptativa
de acordo com a propria energia da bateria.

INFORMAGOES IMPORTANTES
SOBRE SEGURANCA

1. Néo descarte a bateria no fogo. Isso pode resultar em exploséo.

2. Nao exponha a luz ao fogo ou calor intenso, pois a bateria pode explodir.

3. Nao mergulhe na dgua.

4. Nunca olhe diretamente para a luz ou direcione-a para os olhos de outra pessoa.

5. Siga as dicas de seguranca adequadas para evitar a queda de uma escada.

6. Consulte o guia de seguranga de construcdo local, se necessario, para instalar a luminaria
em um edificio.

INSTRUCOES DE FIXAGAO

1. Alluminaria deve ser instalada em uma superficie plana e estavel.

2. A placa do carregador solar deve ser colocada em uma area ensolarada, onde a luz solar
maxima pode ser coletada. Normalmente, a placa solar deve estar voltada para uma direcdo
(sul) onde a luz solar pode carregar a placa por pelo menos 3 horas por dia (5 horas por dia se
atras de um vidro). Sugere-se carregar a luz por 24 horas antes do primeiro uso.

3. Use um pano macio imido para limpar periodicamente (pelo menos uma vez por ano) a placa
do carregador para evitar a redugdo da produgdo de energia devido a poeira acumulada.

INSTALACAO

1. Fixe o suporte do painel solar na
superficie de montagem.

2. Fixe o painel solar ao suporte.

4. Ajuste o angulo de que precisa.

HHH!

INTRODUGAO DE CONTROLE REMOTO

Ligar *;@ —*Desligar
{—— Brilho total
Aumentar o brilho —{{+ @ _
o —— Meio brilho

modo "AUTO" '; 4’ ErPe”SSi::fes ;V;IAKE

Luzes apagadas apés 3 horas gg@ primeiro uso

Luzes apagadas apds 5 horas '—@ .»—~;:2§583EZ?:5da5

—— Diminuir o brilho

PROCEDIMENTO DE CONFIGURAGAO RAPIDA

A aviso!

1. POR FAVOR, MANTENHA-O LONGE DAS
CRIANCAS.

2. ESTE PRODUTO PODE SER INSTALADO AO AR
LIVRE, MAS SUGERIMOS QUE SEJA CONTRA
CHUVA / TEMPESTADE E LUZES ALTAS.

NOTA: TRAGA AS SEGUINTES FERRAMENTAS

I 4

Lapis Furadeira elétrica Chave inglesa
Martelo Chave de fenda

Dieses Produkt sollte am Ende seiner Lebensdauer
verantwortungsvoll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie es
dort, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind.
Erkundigen Sie sich bei Ihrer rtlichen Behorde oder Ihrem

mmmm Héandler nach Recycling-Ratschléagen (Richtlinie tiber
Elektro- und EIektromk-AItgeréte();,

q3

Dit product moet aan het einde van zijn levensduur op
verantwoorde wijze worden afgevoerd. Recycle indien mogelijk.
Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of verkoper voor
advies over recycling (richtlijn betreffende afgedankte elektrische
en elektronische apparatuur)

Cel

Ce produit doit étre mis au rebut de maniére responsable lorsqu’ il

arrive en fin de vie. Veuillez le recycler dans les endroits prévus a cet

effet. Consultez votre autorité locale ou votre revendeur pour obtenir

des conseils sur le recyclage (directive sur les déchets d'équipements
W ¢lectriques et électroniques).

Este produto deve ser descartado com responsabilidade no

final de sua vida til. Recicle onde houver instalagoes.

Consulte a autoridade local ou o revendedor para obter

conselhos sobre reciclagem (Diretiva de Residuos de
_— Equipamentos Elétricos e Eletronicos)

A TAVIRANYITO HASZNALATA

|

Bekapcsolas —

Fényer6 novelése ——{+ @ -
°

LAUTO"

—Kikapcsolas

®
®

—Teljes fényerd
+——Fényero csokkentése
—— Fél fényerd

——Elsé hasznalat el6tt
nyomja meg a , WAKE

tizemmaod

®
@

Lampa kikapcsolasa .;4{ ) UP" gombot
3 6ra mulva
. ] . Lampa
Lampa kikapcsolasa 5@ %kikapcsolésa 8 6ra
5 6ra mulva malva
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GYORS BEALLITAS

A\ FIGYELMEZTETES!

1TARTSA GYERMEKEKE ELOL ELZARVA.

2 A KESZULEK KULTEREN IS FELSZERELHET®), DE
JAVASOLJUK, HOGY ESOTOL/VIHARTOL, EROSEN
MEGVILAGITOTT HELYEKTOL TAVOL SZERELJE
FEL L . ,
MEGJEGYZES: KESZITSE ELO A KOVETKEZO
SZERSZAMOKAT

= 4

Ceruza

Elektromos farogép Villaskulcs

= L&

Kalapacs Csavarhlizd

A termék az élettartama végén feleldsségteljes hulladékkezelést
igényel. Adja at Ujrahasznositasra a terméket, amennyiben
lehetséges. A helyi hatosagoknal ellendrizze az Ujrahasznositasi
lehetGségeket (elektromos és elektronikus hulladékokra
vonatkozo iranyelv)

Cel




